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95M-200 CHAUDIERE MODULANTE
A GAZ A VENTILATION DIRECTE

A\ MISE EN GARDE

Révisezles paramétresdecontrdéledechaudiere,
seulement si vous comprenez entierement le
but et le résultat des changements et tel que
conseillé par le soutien technique ECR. Altérer
sans comprendre les cadres de contrbéle dans ce
manuel annulera la garantie et peut résulter en
un fonctionnement non fiable, pouvant causer
des blessures graves, la mort ou des dégéats

matériels importants.
J

N

4\ MISE EN GARDE }-————

Cedocumentnedoit étreutilisé que paruninstal-
lateur d’appareil de chauffage ou un technicien
d’entretien qualifié. Lire toutes les directives,
y compris le manuel d’installation (piéce
N° 240006103), le manuel de commande et
mode de fonctionnement (piéce N° 240006104),
le manuel d’information a l'intention de I'utili-
sateur (piece N° 240006106), et le présent guide
des parameétres avant d’essayer de programmer
la commande, et veiller a effectuer toutes les
étapes dans I'ordre précisé. Le non-respect de
ces consignes peut causer des blessures graves,
la mort ou des dégéats matériels importants.

~~ IMPORTANT : l'installation doit étre conforme ™\
a la réglementation locale et aux recommandations
ANSI Z223.1 de la plus récente édition du National
Fuel Gas Code, pour les installations effectuées aux
Etats-Unis ou aux codes d’installation CAN B149.1
\ou B149.2 pour les installations canadiennes. )

NE PAS DETRUIRE CES DIRECTIVES!!
Lire ce manuel attentivement et le conserver dans
un endroit sOr afin de pouvoir le consulter ultérieu-

rement.

- J

N/P 240006105BF, rév. A [05/08]
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( Placer ce manuel a proximité de la chaudiére et )
le conserver pour éventuellement s’y référer.

| - SYMBOLES DE SECURITE ET MISES EN GARDE

Les symboles définis ci-dessous sont utilisés dans ce manuel pour informer le
lecteur des éventuels dangers selon le niveau de risque.

-

Indique une situation de risque imminent qui, si elle n’est pas évitée,
entrainera la mort ou des blessures graves.

( A\ MISE EN GARDE |

Indique une situation de risque potentiel qui, si elle n’est pas évitée,
pourrait entrainer la mort ou des blessures graves.

| &\ ATTENTION }
Indique une situation de risque potentiel qui, si elle n’est pas évitée, peut
entrainer des blessures mineures ou modérées. Il peut également étre utilisé
pour signaler des méthodes non sécuritaires.

N\ [

N

-

o )

IMPORTANT : lire entierement les directives suivantes avant de procéder a
'installation!!
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Il - SURVOL DES PARAMETRES DE COMMANDE

PARAMETRES DE COMMANDE DE LA CHAUDIERE

Ce manuel comprend des explications détaillées
des parameétres réglables. Consulter la section lll, « Explication
des parametres » pour plus de renseignements.

1
J

A\ MISE EN GARDE

Révisez les parameétres de controle de chaudieére,
seulement si vous comprenez entierement le but et
le résultat des changements et tel que conseillé par
le soutien technique ECR. Altérer sans comprendre
les cadres de contrble dans ce manuel annulera la
garantie et peut résulter en un fonctionnement non
fiable, pouvant causer des blessures graves, la mort
\ou des dégats matériels importants.

CONFIGURATION DES PARAMETRES PAR DEFAUT

1. Le tableau de « Configuration des parametres par défaut »
a la page suivante énumére les réglages fait en usine pour une
utilisationen altitude normale jusqu’a 610 métres (2 000 pieds). En
cas de doute, toujours rétablir les paramétres par défaut décrits.

N

2. Il est possible de rétablir les parametres par défaut, tels que
configurés en usine, en téléchargeant le fichier de paramétres
qui se trouve sur le CD du logiciel Gascom vers la commande
de la chaudiére, tel que décrit dans ces directives.

QUAND MODIFIER LES PARAMETRES

1. Les paramétres par défaut configurés en usine conviennent
ala plupart des installations. Cependant, il existe des situations,
qui justifient, et méme rendent nécessaire, d’apporter des
modifications (par ex. : les installations avec plusieurs
chaudieres utilisant le module AM d’Honeywell (HAM)).

2. Les parameétres par défaut sont adéquats pour la plupart
des systemes a haute masse (dalle rayonnante, radiateurs
en fonte, la plupart des radiateurs a tuyaux a ailettes).

MODIFICATIONS TYPES DES PARAMETRES

Installations avec réinitialisation extérieure : le fonction-
nement de la réinitialisation extérieure peut parfois étre
amélioré en réglant les parameétres 4, 5, 6 et 7. On peut
également modifier les paramétres 9, 10 et 11. Consulter
la section « Explication des paramétres » pour plus de rensei-
gnements sur la réinitialisation extérieure.

Installations en haute altitude : aucune modification n’est
nécessaire pour les installations en haute altitude. La chaudiére
réduit automatiquement la valeur du débit a un taux de 2 %
pour chaque tranche de 305 m (1 000 pi) au-dessus de l'altitude
de 610 m (2 000 pi). La chaudiére réduira automatiquement
la valeur du débit en fonction de la valeur calorifique du gaz
utilisé. Consulter le « Tableau 2 : Réduction de la valeur

nominale en haute altitude - 95-200M » du manuel d’instal-
. o . N '

Systémes a ventilo-convecteur : les systémes a ventilo-
convecteurs répondent rapidement a la production de chaleur, et
peuvent nécessiter la configuration de différentiels (paramétres
22-25) plus importants pour fournir un meilleur rendement.
Consulter la section « Explication des paramétres » pour
obtenir plus de renseignements sur le réglage de la commande
de différentiel.

Systémes a haute masse : les systémes a haute masse,
comme les dalles rayonnantes et les radiateurs en
fonte, répondent lentement a la production de chaleur.
Les parameétres configurés en usine sont adéquats pour la
plupart de ces installations.

NE PAS MODIFIER LES PARAMETRES SUIVANTS

A\ VISE EN GARDE

Le non-respect de ces consignes peut causer un
mauvais fonctionnement de I'appareil, occasionnant
des blessures graves, lamort ou des dégats matériels
importants.

» Parametre 2: ne pas configurer pour le fonction-
nement continu de la pompe d’ECD.

» Parameétres 13 et 15 : ne pas configurer a un niveau
plus élevé que ce qui est indiqué dans le tableau
« Configuration des parametres par défaut » a la page
suivante.

* Parameétres 17 et 19: ne pas configurer a un
niveau inférieur a ce qui est indiqué dans le tableau
« Configuration des paramétres par défaut» a
la page suivante.

* Parameétres 24, 25, 26 et 27 : ne pas modifier
les paramétres par défaut configurés en usine.

* Parameétre 32 : ne pas modifier la valeur par défaut
de 0.

» Parametre 33 : laisser la configuration a -1,1°C (30°F)
pour les installations avec réservoir d’'eau chaude a
usage domestique.

« Paramétre 34 (premier chiffre) : ne pas modifier
la valeur par défaut de 0.

» Parametres 34 (second chiffre) : toujours régler a 0
(2@ circuit de CC éteint) a moins d’utiliser un module
AM d’Honeywell. Avec un HAM, régler le second
chiffre a 4 (0 a 10 V, analogique pour la capacité
du module HAM).

* Paramétres 35 (les deux chiffres) : ne pas modifier
ces deux parameétres par défaut configurés en usine.

* Parameétres 37, 39, 40 et 41 : ne pas modifier. Pour
utilisation future seulement.

* Paramétres 42 (premier chiffre) : ne pas modifier
ces parameétres par défaut.



CONFIGURATION DES PARAMETRES PAR DEFAUT DU LOGICIEL GASCOM
ET DU DISPOSITIF D’AFFICHAGE DE LA CHAUDIERE

(REV. C) NE MODIFIER AUCUN PARAMETRE A MOINS QUE L’INSTALLATION NE RENDE NECESSAIRE UNE CONFIGURATION SPECIALE.

PARAMETRE/DESCRIPTION GASCOM DISPOSITIF D’AFFICHAGE

1 T3 réglé pour lECD 150°F 150
2 Systéeme d’ECD Allumé 01

3 Systeme de CC Allumé 01

4 T1 Haut, mode CC 180°F 180
5 T1 Bas, mode CC 120°F 120
6 T4 Minimum 0°F 00
7 T4 Maximum 60°F 60
8 T4 Protection contre le gel 20°F -20
9 T4 Correction 0°F 00
10 T Blocage 60°F 60
11 Temps de surchauffe 30 minutes 30
12 T Déplacement paralléle 10°F 10
13 Vitesse maximum du ventilateur de CC 6 000 tr/min 60
15 Vitesse maximum du ventilateur d’ECD 6 000 tr/min 60
17 Vitesse minimum du ventilateur 2 250 tr/min 22
19 Vitesse du ventilateur pendant I'allumage 3 500 tr/min 85)
20 Durée du postbalayage, CC 0 minutes 00
21 Durée du postbalayage, ECD 30,6 secondes 03
22 Hystérésis de modulation du CC en marche 4°F 04
23 Hystérésis de modulation du CC arrété 4°F 04
24 Hystérésis de modulation de 'ECD en marche 4°F 04
25 Hystérésis de modulation de 'ECD arrété 4°F 04
26 Détection de I'hystérésis de 'lECD en marche 4°F 04
27 Détection de I'hystérésis de 'ECD arrété 4°F 04
28 Durée du blocage, CC 10,2 secondes 01

29 Durée du blocage, ECD 10,2 secondes 01

30 Durée du blocage, ECD -> CC 30,6 secondes 03
31 Différence entre T1 et T2 pour modulation réductrice 50°F 50
32 Adresse RMCI -01 -01
33 T Plus : (point de consigne supplémentaire pour 'lECD) 30 30
34 2e circuit de CC (1er chiffre) 2e circuit de CC arrété 00
34 Type CC (2e chiffre) Thermostat de piece 00
35 Vanne a 3 voies ECD/pompe (1¢ chiffre) Pompe a eau chaude 13
35 Type ECD (2@ chiffre) Réservoir sans capteur (NTC3) 13
36 Vitesse manuelle du ventilateur Négatif 1 % -01
37 MID - niveau de la pompe (1¢ chiffre) 3 31
37 MID - niveau de la pompe (2¢ chiffre) 1 31
38 T Consigne pour garder la chaudiére chaude 40°F 40
39 T Haut pour le 2¢ circuit de CC 70°F 70
40 T Bas pour le 2¢ circuit de CC 50°F 50
41 T Hystérésis pour le 2¢ circuit de CC 20°F 20
42 Parameétres de la pompe pour CC et ECD 00 21
42 Cycle minimal d'arrét Inactif 21




Il - EXPLICATION DES PARAMETRES

{4\ MISE EN GARDE

Révisezles parametres de contréle de chaudiere, seulement
si vous comprenez entierement le but et le résultat des
changements et tel que conseillé par le soutien technique
ECR. Altérer sans comprendre les cadres de contrble
dans ce manuel annulera la garantie et peut résulter en un
fonctionnement non fiable, pouvant causer des blessures
\ graves, la mort ou des dégats matériels importants. W,

{4\ MISE EN GARDE }————

Cedocumentnedoit étre utilisé que par uninstallateur
d'appareils de chauffage ou un technicien d’entretien
qualifié. Lire toutes les directives, y compris
le manuel d’installation (piece N° 240006103),
le manuel de commande et mode de fonctionnement
(piece N° 240006104), le manuel d’information
a I'intention de l'utilisateur (piéce N° 240006106), et
le présent guide des paramétres avant d’essayer
de programmer lacommande, et s’assurer d’effectuer
toutes les étapes dans I’ordre précisé. Le non-respect
de ces consignes peut causer des blessures graves,
\la mort ou des dégats matériels importants. J

/IMPORTANT : l'installation doit étre conforme a la réglemen- \
tation locale et aux recommandations ANSI Z223.1 de la plus
récente édition du National Fuel Gas Code, pour les instal-
lations effectuées aux Etats-Unis ou aux codes d'installation
\CAN B149.1 ou B149.2 pour les installations canadiennes. )

FONCTIONNEMENT DE LA REINITIALISATION
EXTERIEURE

La fonction de réinitialisation extérieure régle la température
de l'eau d’approvisionnement de sorte que la production
de chaleur des appareils de chauffage corresponde a la
perte de chaleur causée par les variations de la température
extérieure. Plus la température extérieure est froide, plus I'eau
est chaude, et vice versa.

Plus la production de chaleur de l'appareil de chauffage
correspond a la perte de chaleur, et moins grands sont les
écarts de chaleur a l'intérieur. Ces paramétres de commande
peuvent étre configurés en suivant les directives ci-dessous.

TERMINOLOGIE DE LA REINITIALISATION EXTERIEURE

* Température extérieure de base (TEB) : température
extérieure de base établie pour la région, servant
a calculer la perte de chaleur. (Utiliser cette valeur pour
T4 minimum.)

 Température du point d’équilibre : la température
a laquelle la perte de chaleur du batiment égale le gain
de chaleur provenant du soleil et de sources internes.
A cette température, aucun chauffage n’est nécessaire.
(Utiliser cette valeur pour T4 maximum.)

* Hausse automatique de la température : compense
pour le temps nécessaire a la mise en marche et
les variations de la charge calorifique en augmentant
automatiquement la température du point de consigne
lorsque qu'une demande de chaleur dépasse un laps
de temps précisé (parameétre 11).

PARAMETRES 4, 5. 6 ET 7 (REINITIALISATION
EXTERIEURE)

* Fonctionnement a température fixe : si la chaudiéere
fonctionne a une température d’eau constante a la sortie
(aucun capteur de la température extérieure installée),
configurer le paramétre 4 tel que décrit dans ce manuel.

* Fonctionnement de la réinitialisation extérieure :
les paramétres 4 a 7 déterminent la courbe de réinitiali-
sation, tel qu'illustré a la figure 1.

* T1estlatempérature de I'eau a la sortie de la chaudiére.
T4 est la température extérieure.

T1 Haut (parameétre 4) est la température de I'eau
a la sortie que la chaudiere tente de conserver
lorsque la température extérieure est inférieure a T4
Minimum (paramétre 6).

FIGURE1-PARAMETRES DUMODULEDE COMMANDE
ET COURBE DE REINITIALISATION EXTERIEURE

Exemple de réinitialisation extérieure A

210°F
200°F — (Limite de réinitialisation manuelle - non réglée)

182°F — (Limite de réinitialisation automatique - non réglée)

180°F — T1 Haut _ o -
(Paramétre 4] (pas plus del180°F )

T1 Haut

== T Blocage =—
(Paramétre 10)

(le réglage T1 est inférieur & la T de blocage))

T1Bas
(Paramétre

T4 Maximum T4 Minimum
. (Paramétre 7) (Paran}étre 6)
| I
Plus frais <e&—— Température Extérieure ——=  plus chaud
DETAILS DES PARAMETRES

Plus frais «—— Réglage de la température T1 — Plus chaud

NUMERO DU NOM DU REGLAGE FAIT PLAGE DE
PARAMETRE | PARAMETRE EN USINE REGLAGE

4 T1 Haut 180°F 68 a 182°F

5 T1 Bas 60°F 60 a 140°F

6 T4 Minimum 0°F -4 3 50°F

7 T4 Maximum 60°F 60 a 78°F

10 T Blocage 60°F 32 a140°F (ou

«32» pour 'arrét)




T1 Bas (paramétre 5) est la température de I'eau
a la sortie que la chaudiere tente de conserver
lorsque la température extérieure est supérieure
a T4 Maximum (parameétre 7).

Lorsque la température se situe entre T4 Maximum
et T4 Minimum, la commande calcule une valeur
pour le point de consigne T1 (T1 Consigne), entre
T1 Bas et T4 Haut.

La chaudiere peut ne pas fonctionner jusqu’a T1 Bas.
Le parameétre 10 (T Blocage) détermine une température
minimum pour I'eau a la sortie. Si le point de consigne
calculé, T1 Consigne, est inférieur a T Blocage,
la chaudiére s’éteint.

Configurer les paramétres 4 a 7 de maniére a obtenir
la courbe de réinitialisation désirée. S’assurer
de configurer les paramétres 4 et 6 de sorte que
la température de I'eau a la sortie soit la température
désirée lorsque la température extérieure atteint la TEB
(température extérieure de base).

PARAMETRE 9 (CORRECTION DE T4)

Lemplacement du capteur extérieur peut parfois
empécher celui-ci de lire correctement la température
extérieure.

Le paramétre 9 peut étre configuré pour corriger cette
différence (jusqu’a 5°C (9°F) de plus ou de moins)
pour améliorer, au besoin, la réponse de la chaudiére.
Configurer un nombre négatif pour réduire la lecture
de température extérieure et un nombre positif pour
augmenter cette lecture.

PARAMETRE 10 (T BLOCAGE)

.

Utiliser ce paramétre pour spécifier une température
minimum pour I'eau a la sortie pendant que la chaudiére
fonctionne.

Lors du calcul du point de consigne de la température,
si ce parameétre se situe au niveau de la température
de blocage ou en dessous, la chaudiére s’éteint (aprés
avoir effectué un cycle de postbalayage).

Pour désactiver ce paramétre, régler sa valeur a 32.

PARAMETRES SUGGERES POUR LA REINITIALI-
SATION EXTERIEURE

T1 Haut : régler a la température d’approvisionnement
requise lorsque la température extérieure est égale ou
inférieure a la TEB.

T1 Bas : régler de sorte que la baisse de la température
de l'eau d’approvisionnement rapproche le plus prés
possible la production de chaleur de l'appareil de
la perte de chaleur, alors que la température extérieure
augmente.

FIGURE 2 - COURBES DE REINITIALISATION TYPE

Réglage de la température T1

Réglage de la température T1

Exemple de réinitialisation extérieure A

210 ‘ T T
200 — Limite M/R
190 [ | |
I 1 I
182 — lelte[A/R T1 Haut Réglé & 180°F
170 r /
— /
150 8 / w
oY // o
T = /7 @
130 x ,/ §
= y g
E pLd g
110 X 4 £
g / =
T < 7 T Blocage réglé a 100°F — =
=
% A
ARRET de la chaudiére
(le réglage T1 estinférieur a la T de blocage)
70 R R
T1 Bas Réglé a 60°F
N Y I |
50 | | |
70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20

Température Extérieure

Exemple de réinitialisation extérieure A
210
ek || [ ]

200 — Limite M/R
195 —limtear | | I T T 171
190 T Haut Réglé a 190°F
/|
170 /, I
—t—
4 V I
150 3 / w
© /r &
-2 / y
K oY
130 -2 / =
g / «
T E y €
110 = / g
= / £
B / T1 Blocage réglé a 40°F— =
90 =
70 !
T1 Bas Réglé a 60°F "
I I |
0 | | | I

o

70 60 50 40 30 20 10 -10 -20

Température Extérieure

T4 Maximum : régler au niveau de la température du
point d’équilibre du batiment (généralement 18°C (65°F)
ou moins).

T4 Minimum : régler a la TEB.

HAUSSE DE LA TEMPERATURE AUTOMATIQUE

Sila température cible devient trop basse pour permettre
a l'appareil de chauffage de fournir assez de chaleur
en moins de quinze minutes (parametre par défaut)
la commande « amplifie » la température cible jusqu’a ce
que l'arrivée d’eau réponde aux besoins du systéme.

Méme si les paramétres de réinitialisation sont
optimaux pour l'installation, l'utilisation de thermostats
programmables ou le besoin d’'un démarrage a froid
peut rendre nécessaire une récupération plus rapide
que celle assurée par la température d’eau d’appro-
visionnement normalement calculée, car cette courbe
prend pour acquis un fonctionnement stable.

La fonction de surchauffe ne demandera pas
une température d’eau d’approvisionnement supérieure



au parametre 4 (T1 Haut). Il n’y pas lieu de craindre que
cette hausse de température produis de I'eau trop chaude
pour les systémes fonctionnant a des températures plus
basses, comme les dalles rayonnantes. Dans les systémes
hybrides, combinant des radiateurs a tuyaux a ailettes et
des dalles rayonnantes, il est nécessaire de fournir une
protection supplémentaire contre les basses températures
pour la partie rayonnante, car le paramétre 4 (T1 Haut) est
probablement configuré a une température plus élevée

Lorsque la demande de chaleur prend fin alors que
la température cible est haussée, la température
cible diminue d’environ 1°C (2°F) pour chaque minute
pendant laquelle thermostat est ouvert.

Plage : 1 & 30 minutes
Parametre par défaut configuré en usine : 30 minutes.

Pourdésactiverlafonction de surchauffe automatique,

que pour les systémes rayonnant seulement.

IMPORTANT : plusieurs types de systemes a dalles
rayonnantes ne nécessitent pas de fonction de surchauffe.
Il est possible de désactiver cette fonction en réglant le
parameétre 11 a « 0 ».

FONCTIONNEMENT DE LA SURCHAUFFE

1. Lors du fonctionnement de la réinitialisation extérieure
(capteur extérieur raccordé), la commande de la
chaudiére augmente automatiquement la température
del'eau ala sortie lorsque la demande de chaleur dure
plus longtemps que ce qui est prévu au parameétre 11
(configuration de 30 minutes par défaut).

2. Lors d'une demande de chaleur continue, le module de
gestion augmente la température cible de 10°C (18°F)
a tous les intervalles de temps prévus au paramétre 11.
Voir le tableau 3.

3. Le module de commande continuera a élever
la température cible jusqu’a ce que celle-ci atteigne
la valeur établie au paramétre 4 (T1 Haut).

régler ce parameétre a 0.

~—{ A\ MISE EN GARDE |———

La vitesse du ventilateur doit étre réglée a I'intérieur
des limites fournies par le fabricant (consulter
le «Tableau des parameétres par défaut » dans
la section Il). Configurer des limites supérieures ou
inférieures a ces valeurs par défaut aurait pour effet
d’augmenter ou de diminuer le taux d’allumage de
la chaudiére en dehors des limites acceptables,
ce qui risque d’occasionner des blessures graves,
\Ia mort ou des dégats matériels importants. J

* Les paramétres 13 et 15 peuvent étre configurés pour
limiter le taux d’allumage maximum de la chaudiére.
Le taux d’allumage de la chaudiére est proportionnel
a la vitesse du ventilateur. Par conséquent, réduire
la vitesse maximum du ventilateur réduit le débit
calorifique maximum.

FIGURE 3 - PARAMETRE 11 (FONCTIONNEMENT DE LA HAUSSE AUTOMATIQUE
DE LA TEMPERATURE D’APPROVISIONNEMENT)

200 (Limite M/R |
195 —{Limite A/R
190 \ Sila demande de chaleur se
| termine alors que T1 est haussée,
& 80— — 4 — o | | lepoint de consigne baisse de 2°F
l:" T1 Haut Réglé a 180°F \ _ . '\ par minute de temps d'arrét.
v 170 Le point de consigne ! \
3 . s'élévera au maximum \(
\g 160 a 190°F ou T1 maximum |
g- 18°F ce qui est plus BAS. \
2 150 TN | | |
% I T - Le point de consigne augmente de 18°F \\
T 140 | 8OF <« pour chaque période correspondant
% au paramétre 11 pndant laquelle la chaudiére \
% 130 »L continue a fonctionner a la puissance maximale.
0 \ Cet e>fenjple mgntr\e le pa.ramétre 11 tel
120 Température de consigne que réglé en usine a 15 minutes.
calculée 180°F |
| | .

110
70$\ 10 20 30

V X 60 70 80
Durée de la demande contiune de chaleur, en minutes La demande de chaleur pred fin.

Fonctionnement de la hausse de température (type) : dans cet exemple, la chaudiére fonctionne en mode de réinitialisation extérieure avec un
point de consigne calculé a 54°C (130°F). La demande de chaleur a duré moins de 10 minutes (valeur du paramétre 11) et la hausse de tempéra-

ture s’est produite.

40




* La réduction de la vitesse maximum du ventilateur est
utile dans le cas des systémes ou la taille de la chaudiére
dépasse les besoins de chauffage des locaux ou
de I'eau chaude a usage domestique.

* La vitesse maximum du ventilateur peut étre configurée
séparément pour le chauffage des locaux et de 'eau chaude
a usage domestique a l'aide des paramétres 13 et 15.

PARAMETRE 13 (VITESSE MAXIMUM DU
VENTILATEUR POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX) :

* Plage acceptable pour le gaz naturel et le Gaz PL :
2 25046 000tr/min (22260 surle dispositif d’affichage de
la chaudiére).

CREMARQUE : le dispositif d’affichage de la chaudiére indique Iej

vitesse du ventilateur en centaines de tr/min. Une valeur de 48
signifie donc une vitesse de 100 x 48, soit 4 800 tr/min.

+ Paramétres configurés par défaut en usine : consulter
le « Tableau des parameétres par défaut » a la section Il
de ce manuel.

« Sila taille de la chaudiére est trop importante pour les
besoins de chauffage des locaux, il est possible de
réduire la vitesse maximum du ventilateur durant le
chauffage des locaux (paramétre 13) afin de limiter le
débit maximal de la chaudiére.

PARAMETRE 15 : VITESSE MINIMUM DU
VENTILATEUR D’ECD

* Plage acceptable pour le gaz naturel et le Gaz PL :
2 250 a 6 000 tr/min (22 a 60 sur le dispositif d’affichage
de la chaudiére).

C?EMARQUE : le dispositif d’affichage de la chaudiére indique Ie)

vitesse du ventilateur en centaines de tr/min. Une valeur de 48
signifie donc une vitesse de 100 x 48, soit 4 800 tr/min.

« Paramétres configurés par défaut en usine : consulter
le « Tableau des parametres par défaut » a la section |l
de ce manuel.

* Si la taille de la chaudiére est trop importante pour
les besoins de chauffage de l'eau chaude a usage
domestique, il est possible de réduire la vitesse maximum
du ventilateur durant le chauffage de 'ECD (paramétre
15) afin de limiter le débit maximal de la chaudiére.

&\ MISE EN GARDE ————

La vitesse du ventilateur ne doit pas étre réglée
sous la limite indiquée par le fabricant (consulter
le «Tableau des parametres par défaut » dans
la section ll. Cela aurait pour effet de diminuer le taux
d’allumage de la chaudiére sous la limite acceptable,
ce qui risque d’occasionner des blessures graves,
la mort ou des dégéats matériels importants. D

LE PARAMETRE 17 établit la vitesse minimum du ventilateur.
Le taux d’allumage de la chaudiére est proportionnel a
la vitesse du ventilateur. Par conséquent, augmenter
la vitesse minimum du ventilateur augmente le débit calorifique
minimum (puissance minimale).

Le paramétre 17 établit la vitesse minimum du ventilateur, tant
pour le mode de chauffage de 'ECD que pour le chauffage
des locaux.

* Plage acceptable pour le gaz naturel et le Gaz PL :
2 250 tr/min (22 sur le dispositif d’affichage de la
chaudiére).

C?EMARQUE : le dispositif d’affichage de la chaudiére indique Ia)

vitesse du ventilateur en centaines de tr/min. Une valeur de 48
signifie donc une vitesse de 100 x 48, soit 4 800 tr/min.

+ Parameétres configurés par défaut en usine : consulter
le « Tableau des parameétres par défaut » a la section |l
de ce manuel.

TAUX D’ALLUMAGE DE LA CHAUDIERE EN
FONCTION DE LA VITESSE DE ROTATION

tr/min
% DU Taux BTU/h
Gaz naturel
40 80 000 2 250
50 100 000 3250
60 120 000 3800
70 140 000 4 400
80 160 000 4750
90 180 000 5250
100 200 000 6 000
REMARQUE : ces résultats peuvent varier selon [altitude de
I'installation, le débit calorifique du gaz utilisé et la longueur de I'évent.

VITESSE DU VENTILATEUR PENDANT
L’ALLUMAGE (PARAMETRE 19)
A\ MISE EN GARDE ———

La vitesse du ventilateur ne doit pas étre réglée SOUS
lalimiteindiquée parlefabricant (consulter le « Tableau
des parametres par défaut » dans la section Il). Cela
aurait pour effet d’augmenter ou de diminuer le taux
d’allumage de la chaudiére sous la limite acceptable,
ce qui risquerait d’occasionner des blessures graves,
\Ia mort ou des dégats matériels importants. Y,

+ LE PARAMETRE 19 établit la vitesse du ventilateur
pendant I'allumage. Le taux d’allumage de la chaudiére
est proportionnel a la vitesse du ventilateur. Par
conséquent, augmenter la vitesse minimum du
ventilateur augmente le débit calorifique minimum
(puissance minimale).

IMPORTANT : le paramétre 19 doit étre modifié
uniquement lorsque c’est nécessaire pour les instal-
lations en haute altitude.




Plage acceptable pour le gaz naturel et le Gaz PL :
3000a3 600tr/min (30 a 36 surle dispositif d’affichage de
la chaudiére).

REMARQUE : le dispositif d’affichage de la chaudiere indique la
vitesse du ventilateur en centaines de tr/min. Une valeur de 48
signifie donc une vitesse de 100 x 48, soit 4 800 tr/min.

Paramétres configurés par défaut en usine : consulter
le « Tableau des parametres par défaut » a la section Il
de ce manuel.

PARAMETRES DIFFERENTIELS (HYSTERESIS)

A\ MISE EN GARDE

Ne pas modifier les différentiels (hystérésis) .
du systemede chauffage del’eau ausage domestique
(paramétres 24, 25, 26 et 27). Pour ces paramétres,
toujours utiliser uniquement les valeurs par défaut

configurées en usine.

DIFFERENTIELS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
(PARAMETRES 22 ET 23)

Le terme « différentiel »
« hystérésis ».

est également appelé

Le paramétre 22 représente le différentiel de « marche ».
La température de I'eau doit étre inférieure d’au moins
la valeur du parameétre 22 au point de consigne calculé
pour mettre la chaudiére en marche.

Le parameétre 23 représente le différentiel d’« arrét ».
Lorsque la chaudiére fonctionne, la température
de l'eau doit s’élever d’au moins la valeur du paramétre
23 au-dessus du point de consigne calculé pour éteindre
la chaudiére.

Voir I'explication des différentiels de « marche » et
d’'« arrét » de la commande de la chaudiére a la figure
4. Il est a noter que les différentiels sont plus grands
lorsque la demande de chaleur commence ou prend fin,
tel gqu'illustré. Les différentiels diminuent avec le temps
jusqu’a atteindre les paramétres 22 et 23.

CONFIGURATION DU DIFFERENTIEL D’« ARRET »
(PARAMETRE 23)

Le réglage par défaut effectué en usine du parameétre
23 est -15°C (4°F). Cela fonctionne bien pour la plupart
des applications.

On peut améliorer le rendement des systémes a faible
masse (ventilo-convecteurs) enaugmentantle parameétre
23. Cela compense pour la réponse plus rapide
des températures dans les systémes a faible masse.

Lors de la configuration du paramétre 23, s’assurer
que la somme de ce dernier plus le paramétre 4 ne
dépasse pas 89°C (193°F) afin d’éviter des mises en
dérangement inutiles.

FIGURE 4 - PARAMETRES 22 ET 23 (DIFFERENTIELS DE MARCHE ET D’ARRET
DES DIFFERENTIELS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX (HYSTERESIS))

/— Tempéraure de sortie d’eau, T1

T1 de consigne
+ ARRET diff.
(Arrét diff=par 23)

i

T1 de consigne —m-
(Point de consigne
calculé)

le brlleur s’allume et diminue
avec le temp jusqu’a ce
qu'il atteigne le paramétre 23

Limite ' MARCHE
du braleur

T1 de consigne —m-

+ MARCHE diff.
(Marche diff=par 23)

Le différential augmente lorsque
le brdleur s'éteint et diminue
avec le temps jusqu’a ce

qu'il atteigne le paramétre 22

Le différential augmente lorsque

Limite ’ARRET
/ du braleur

Demande de chaleur

ALLUME

Braleur
ETEINT

)— Temps, minutes




IV - CONFIGURATION DES PARAMETRES

En utilisant les six boutons situés a I'avant de la chaudiéere
(ci-dessous) et les bons codes, on peut surveiller et modifier la
configuration en utilisant le dispositif d’affichage numérique.
Effectuer les étapes suivantes lorsque la chaudiére est

alimentée et en mode d’attente [STBY] :

1. Maintenir la touche « STEP » enfoncée.

2. Tout en maintenant la touche « STEP » enfoncée,
appuyer sur la touche « MODE » et la maintenir enfoncée.

3. Continuer d’appuyer simultanément sur les deux
touches jusqu’a ce que [CODE] s’affiche.

4. Relacher alors les touches « STEP » et « MODE ».
[CODE] continuera d’apparaitre sur le dispositif
d’affichage.

REMARQUE : si le mot [CODE] n’apparait pas aprés plusieurs
secondes, relacher les touches « STEP » et « MODE », puis

appuyer plusieurs fois sur « MODE » pour revenir a la position
d’affichage [STBY]. Répéter ensuite la deuxiéme étape.

5. Appuyer une fois sur la touche «STEP». L'étalage
montrera “C” et un nombre au hasard.

6. Régler le chiffre qui s’affiche pour obtenir [C-05] et
utilisant les touches « + » et « - ».

7. Appuyer sur la touche « STORE ».

IMPORTANT : la commande de la chaudiére quittera
automatiquement le mode [CODE] aprés 10 minutes
d’inactivité.

8. Appuyer sur la touche « MODE » plusieurs fois jusqu’a
ce que le dispositif d’affichage indique [PARA].

9. Appuyer sur la touche « STEP» plusieurs fois jusqua
ce que le dispositif d'affichage indique [P-XX]. Le XX
représente le paramétre qui sera modifié. La valeur
de ce parametre s'affichera ensuite. Notez: Le paramétre d'affichage
1 a4 lira «1», suivi par le réglage de paramétre.

10. Appuyer sur les touches « +» ou « - » pour atteindre
la valeur désirée.

11. Appuyer sur la touche « STORE ». |l est alors possible
de répéter les étapes 9 a 11 pour apporter des modifi-
cations supplémentaires aux paramétres ou passer a
'étape 12 pour quitter. Important: La mémoire doit étre
appuyé aprés chaque changement de paramétre. Le
changement est accepté si I'afficheur clignote deux fois.

12. Appuyer sur la touche « RESET » pour quitter.

METHODE 2 — TROUSSE D’INTERFACE
DE LA COMMANDE

Utilisation de la trousse d’interface de la commande a partir
d’un ordinateur fonctionnant avec Windows 95 ou une version
plus récente, et disposant d’un port série libre.

CONTENU DE LA TROUSSE D’'INTERFACE DE LA
COMMANDE

*  Module de communication GCI avec cables (permet
de relier un PC a la commande de la chaudiére).

* Logiciel Gascom (fournit une interface utilisateur de
la commande de la chaudiére)

MATERIEL INFORMATIQUE REQUIS

Ordinateur personnel compatible IBM, fonctionnant avec
Windows 95 ou une version plus récente, un port série libre
et un lecteur de CD-ROM (pour installer le logiciel Gascom
sur I'ordinateur).

REMARQUE : le logiciel Gascom ne fonctionne pas avec
un ordinateur Macintosh ni un ordinateur utilisant un systéme

d’exploitation autre que Windows.

FONCTIONS DE LA TROUSSE D’INTERFACE

¢ Modification des paramétres de la commande
en cas de besoin. L'interface avec I'ordinateur facilite
la modification des paramétres.

¢ Surveillance du fonctionnement de la commande.
Toutes les données provenant de la chaudiére peuvent
étre consultées a I'écran, en mode texte et en mode
d’affichage graphique en temps réel.

e Dépannage de la chaudiére. Utiliser le logiciel
Gascom pour télécharger le journal des codes d’erreurs
enregistrés par la commande de la chaudiére.

UTILISATION DU LOGICIEL GASCOM

Consulter les sections VI et VII de ce manuel, « Installation
et utilisation du logiciel Gascom » .

UTILISATION DES FICHIERS DE PARAMETRES

Le CD du logiciel Gascom contient des fichiers de paramétres
pour les installations en haute altitude, les installations dotées
du module AM d’Honeywell, les systémes a ventilo-convecteurs
ainsi que les parameétres par défaut de la chaudiére. Consulter
« Configuration des parametres avec Gascom » pour obtenir
une liste des fichiers et la marche a suivre.

IMPORTANT : aprés avoir apporté les modifications
nécessaires aux parameétres, noter les modifications a la
derniére page de ce manuel et laisser un exemplaire prés
de la chaudiére pour pouvoir éventuellement s’y référer.




V - TABLEAU DE REFERENCE DES PARAMETRES

Plage Dispositif d’affichage
9 de la chaudiére
Para. Nom Dispositif d’af- Position d’affichage Description
Logiciel Gascom fichage de la 1 2 4
chaudiére IS 8 se €
* T3 est la température de 'ECD obtenue par
un capteur immergé.
Conservation ECD : + NE PAS MODIFIER ce paramétre réglé en
68° a 158°F N usine. (La température cible de sortie de I'eau
68 a 158 . ) . : - g
1 Ensemble T3 104 2 150 1 Point de consigne chaude a usage domestique est déterminée en
ECD instantanée : additionnant le paramétre 1 au paramétre 33).
104° 2 150° « Pour I'appliquer au fonctionnement de 'TECD
instantanée, (non recommandé), configurer
le paramétre 35 en conséquence.

ECD ARRETEE 0 + Le paramétre 2 détermine si le systéme
de chauffage de I'eau a usage domestique est
en marche. La chaudiere ne fonctionnera pas en

ECD EN MARCHE 1 mode ECD lorsque ce parameétre est configuré
a«0»ou«3».
N ECD ARRETEE +

Systéme - - Para- S .
2 d’ECD _ pompe 2 2 Vide [ Vide | . " | - MISEEN GARDE : il n'est pas recommandé
fonctionne constam- de configurer ce paramétre & «2» ou « 3 »
ment (pompage continu de I'ECD). Cela pourrait
ECD EN MARCHE + causer une situation dangereuse, en provoquant
pompe une circulation constante entre la chaudiére et

fonctionne constam- 3 le chauffe-eau a usage domestique.

ment

CC ARRETE 0 + Le paramétre 3 détermine si la chaudiére

CC EN MARCHE 1 fonctionnera en mode de chauffage central.

CC ARRETE + pompe + Sélectionner « 1 » pour que le circulateur
Systeme de d_e la chaudiére fonc- 2 . ) Para- de la chaudiere se mette en ‘marche lors de
3 cc tionne constamment 3 Vide | Vide matre | 1a demande de chaleur du systéme central.
CC EN MARCHE + A
« Sélectionner «2» ou «3» pour que
pompe de la chau- ) - .

i . 3 le circulateur de la chaudiére fonctionne

diére fonctionne
constamment.

constamment
* Fonctionnement du mode de température
constante de la chaudiere (capteur extérieur
non raccordé) : le point de consigne T1 est la

N . . température a la sortie de I'eau en tout temps.
4 T1 Haut 68° a 182°F 68 A 182 4 Point de consigne p,. e - ,P
+ Réinitialisation extérieure (capteur extérieur
raccordé): le point de consigne T1 est
la température maximum de l'eau calculée
selon la température extérieure.
Lecture initiale : « T1 Bas s’applique uniguement avec le mode
P 0 5 réinitialisation de la chaudiére selon la lecture
5 T1 Bas 60° & 140°F 60 & 140 extérieure.
Aprés 2 a 3 secondes : « T1 Bas est la température cible minimum
Vide Point de consigne pour toutes les températures extérieures.
Lecture initiale : ¢« T4 Minimum s’applique uniquement avec
le mode réinitialisation de la chaudiére selon
P 0 6 la lecture extérieure.
6 T4 Minimum -4° & 50° -4 450 - . X - . - N
Aprés 2 a 3 secondes : + T4 Minimum est la température extérieure a
i i Point de laquelle la température cible de I'eau a la sortie
Vide Vide consigne est au maximum.
Lecture initiale : « T4 Maximum s’applique uniquement avec
le mode réinitialisation de la chaudiére selon
P 0 7 la lecture extérieure.
7 T4 Maximum 60° a 78°F 60a78 " : ) i » R
Aprés 2 a 3 secondes : « T4 Maximum est la température extérieure a
. . Point de laquelle la température cible de I'eau a la sortie
Vide | Vide consigne est au minimum.




Plage Dispositif d’affichage
9 de la chaudiére
Para. Nom Dispositif Position d’affichage Description
Logiciel Gascom d’affichage
de la chaudiere | 1€ [ 2€ se i
Lecture initiale :
. Lorsque la température extérieure descend
P . 0 8
8 1::):{:;?:“2? 22° a 50°F -22a50 AI os 2 I I - jusqua ce niveau, le circulateur fonctionne
¢} prés 2 a 3 secondes : constamment.
Vide Point de consigne
Lecture initiale : Utiliser ce parametre pour modifier la lecture
p | . | 0 | 9 de température extérieure au besoin, pour
9 T4 Correction 8°a10°F -8tol0 Apres 2 a 3 secondes : effectu‘er des corrections rendues necessaires
- par l'emplacement du capteur extérieur.
Vide | Vide PomF de Utiliser cette fonction uniquement si la lecture
consigne du capteur se révéle faussée.
Lecture initiale :
10 T Blocage 32° (arrét) 32 (arrét) 34 a Pl . [ 1 0 Lorsque la température extérieure est inférieure
g 34° a 140°F 140 Aprés 2 a 3 secondes : a ce point de consigne, la chaudiére s’éteint.
Vide Point de consigne
Lecture initiale : ¢ Lorsque la demande de chaleur fait que
[ | . | 1 1 la chaudiére fonctionne a la puissance maximale
pour une période égale au paramétre 11,
le module de commande augmente le point
de consigne de la température a la sortie de
0 10,6 °C (18°F). Pour chaque période supplé-
Temps de (aucune surchauffe) . . . mentaire indiquée au paramétre 11 pendant
1 surchauffe 12430 0a30 Apreés 2 a 3 secondes : laquelle la demande de chaleur se poursuit,
(minutes) le point de consigne augmente de 10°C
(18°F) supplémentaires (sans toutefois jamais
dépasser le paramétre 4 + le paramétre 23 (arrét
de I'hystérésis))
. . Point de « Pour désactiver la fonction de surchauffe,
Vide | Vide . . . N
consigne régler ce parameétre a 0.
Lecture initiale : « La valeur du paramétre 12 réduit le réglage
du pointde consigne par la température spécifiée
; P 1 2 lorsque la demande de chaleur provient de
12 T Déplace- 0 3 144°F 04144 la température extérieure.
ment paralléle - - i .
Apreés 2 a 3 secondes : « Il est recommandé de ne pas modifier ce
Vid intd . paramétre, configuré par défaut en usine a 0
ide Point de consigne (aucun déplacement parallele).
« Utiliser ce parametre pour modifier le débit
Lecture initiale - calorifique maximum de la chaudiere, pour
' le chauffage central (CC). Ne jamais régler au-
dessus de la valeur par défaut.
* Lorsque la chaudiere fonctionne en mode
. ) . de chauffage central, la vitesse du ventilateur
Vitesse maxi- . 22a60 ne dépasse pas ce point de consigne.
13 mum du venti- 2250 a6 000 (centaines P 1 3 L'augmentation de la vitesse du ventilateur
lateur de CC de tr/min) augmente le débit calorifique de la chaudiére;
la réduction de la vitesse du ventilateur réduit le
débit calorifique de la chaudiére.
Aprés 2 a 3 secondes : « Ne jamais configurer sous le niveau de
i . . la puissance minimale ni au-dessus du niveau
Vide Point de consigne de la valeur maximum indiquée a gauche.
» Utiliser ce parametre pour modifier le débit
calorifique maximum de la chaudiéere pour
Lecture initiale : le chauffage de l'eau a usage domestique.
NE JAMAIS régler au-dessus de la valeur par
défaut.
Vitesse 22 360 P | | 1 5 * La vitesse du ventilateur de la chaudiére ne
15 maximum du 22504 6 000 (centaines depass’e pas ce pO|nt de consigne en _mode
ventilateur de trimin) ECD. L'augmentation de la vitesse du ventilateur
d’ECD Aprés 2 a 3 secondes : augmente le débit calorifique de la chaudiere;
la réduction de la vitesse du ventilateur réduit
le débit calorifique.
. * NE JAMAIS configurer sous le niveau de
- ] Point de . e ; )
Vide | Vide . la puissance minimale ni au-dessus du niveau
consigne . T
de la valeur maximum indiquée a gauche.




Dispositif d’affichage
kg de la chaudiére
Para. Nom Dispositif Position d’affichage Description
Logiciel Gascom d’affichage
de la chaudiere | 1€ [ 2€ se i
Lecture initiale : e Utiliser ce paramétre pour augmenter
p | . | 1 | 7 le débit calorifiqgue minimum de la chaudiére.
i . . L’augmentation de la vitesse du ventilateur
Vitesse mini- ) 22 a_60 augmente le débit calorifique de la chaudiere;
17 mum du ,ventl- 2250 a 6000 (centaln_es Aprés 2 a 3 secondes : la réduction de la vitesse du ventilateur réduit
lateur ’ECD de tr/min) le débit calorifique.
vide | Vide Point de « NE JAMAIS configurer sous la valeur
consigne minimale indiquée a gauche.
Lecture initiale : " N
« Utiliser ce parameétre pour augmenter le
P I . I 1 I 9 débit calorifique minimum de la chaudiére
. Aprés 2 a 3 secondes : durant I'allumage.
Vitesse du N , f . .
ventilateur 30 a_36 . Laugmentatllop de Ia_ yltesse du ventlla_t‘eur
19 X N (centaines augmente le débit calorifique de la chaudiere;
pendant I'allu- 3000 a 3 600 . . ) : ) o
mage de tr/min) . . Point de la rgdl_Jctlon _d.e la vitesse du ventilateur réduit
Vide | Vide consigne le débit calorifique.
« REGLER UNIQUEMENT au niveau
recommandé (par défaut).
Lecture initiale :
Durée 0 P I - I 2 I 0 Le pgramétre 20 établit le Ia_ps de ter_nps que
20 du postba- (10 secondes) 0299 Aoros 2 3 3 secondes - le circulateur de la chaudiére continue de
1a99 : fonctionner aprés la fin du cycle de chauffage
layage, ECD - ;
(minutes) vide | vide Point de central.
consigne
Lecture initiale :
. N p ] 2 1 Le parametre 21 établit le laps de temps
21 du[:)%rst‘i)a- 0 4 306 secondes (fc?i: fgz Alorés 2 é|3 secon!ies ; que le _circulateuf de _Ia chaudiére continue
I ECD d ! . : de fonctionner aprés la fin du cycle de chauffage
ayage, secondes) . . Point de de 'eau & usage domesti
vide | Vide . ge domestique.
consigne
Lecture initiale : + Le différentiel est également appelé
Différentiel de p | . | 2 | 2 « hystérésis »
22 modulation du 02 36°F 0436 Aprés 2 a 3 secondes : » |l s’agit du nombre de degré sous le point
CC en marche ) de consigne que la température de la chaudiére
Vide | Vide Pom_t de doit atteindre, pour que la chaudiére se mette
consigne en marche.
Lecture initiale : * Le différentiel est également appelé
i « hystérésis »
< |l s’agit de la température que la chaudiére
P 2 3 ne doit pas dépasser, au-dessus du point de
consigne, avant que la chaudiére s’éteigne.
Différentiel de Aprés 2 a 3 secondes : + A mesure que la température a la sortie
23 modulation du 0a18°F 0a1s augmente, le module de commande réduit
CC arrété le debit calorifique de la chaudiére. Si
) la température continue a s’élever alors que
Vide | Vide Point de la chaudiére fonctionne au débit minimum,
consigne la chaudiere s'éteint lorsque la température
atteint le point de consigne plus le paramétre
23.
S « Le différentiel est également appelé
Lecture initiale : « hystérésis ».
Différentiel de P .| 2 | 4 Il s'agit du nombre de degré sous le point
24 modulation 2° 3 54°F 2as54 Aprés 2 a 3 secondes : de consigne que la température de la chaudiére
de ’'ECD en doit atteindre pour que la chaudiére se mette en
marche . . Point de marche. Le point de consigne de la température
Vide | Vide consigne de leau chaude & usage domestique est
de 82°C (180°F).
Sl ¢ Le différentiel est également appelé
Lecture initiale : « hystérésis ».
P | - | 2 | 5 * lIs’agitdu nombre de degré au-dessus du point
Aprés 2 a 3 secondes : de consigne que la température de la chaudiere
Différentiel de dpit atteindre, pour que la chaudiere s'éteigne.
25 modulation de -6° 4 54°F 6454 (Amesure que latempérature ala sortie augmente,
’ECD arrété le module de commande réduit le débit calorifique
. . Point de de la chaudiére. Si la température continue a
Vide | Vide consigne s'élever alors que la chaudiére fonctionne au
débit minimum, la chaudiére s'éteint lorsque
la température atteint la température de consigne
plus le parametre 23.)




Dispositif d’affichage
kg de la chaudiére
Para. Nom Dispositif Position d’affichage Description
Logiciel Gascom d’affichage
de la chaudiere | 1€ [ 2€ se i
Lecture initiale : « Le ] ’dnfferentlel est également appelé
« hystérésis ».
Détection du P | . | 2 | 6 + Ce paramétre n'a aucun effet a moins
différentiel . . . d’utiliser un capteur d’ECD (non recommandé;
26 , -2° 3 54°F 22454 Aprés 2 a 3 secondes : utiliser plutdt un aquastat).
de PECD en
marche + I s’agit du nombre de degré sous le point
vide | Vide Point de de consigne que la température de 'ECD doit
consigne atteindre, pour que la chaudiére se mette en
marche.
Lecture initiale : < Le ] ’dnfferentlel est également appelé
« hystérésis ».
Détection du L | . | 2 | 7 ¢« Ce parametre na aucun effet a moins
27 différentiel de -2° 3 54°F 23454 . . . d'utiliser un capteur d’'ECD (non recommandé;
’ECD arrété Aprés 2 a 3 secondes : utiliser plutét un aquastat).
Point de ¢ |l s’agit du nombre de degré au-dessus du
Vide | Vide consiane point de consigne que la température de 'ECD
g doit atteindre, pour que la chaudiére s’éteigne.
Lecture initiale : Le parametre 28 représente le laps de temps
0430 [ | . | 2 8 minimum entre deux cycles consécutifs
28 Durée du 0 a 306 secondes (fois 10,2 Aprés 2 a 3 secondes : de chauffage (?ent.ral. Une fOIS.‘Ia demande
blocage, CC de chaleur satisfaite, la chaudiere demeure
secondes) Point de e . -
Vide | Vide . éteinte pendant la durée de la période
consigne de blocage avant d’amorcer un autre cycle.
Lecture initiale : Le parametre 29 représente le laps de temps
P I . I 2 I 9 minimum entre deux cycles consécutifs
Durée de 0a30 Abres 2 3 3 secondes - de chauffage de I'eau a usage domestique.
29 blocage. ECD 0 a 306 secondes (fois 10,2 - Une fois la demande d’eau chaude satisfaite,
ge, secondes) Point de la chaudiére demeure éteinte pendant la durée
Vide | Vide consigne de la période de blocage avant d’amorcer
un autre cycle de chauffage de I'eau.
Lecture initiale : Le parametre 30 établit le temps d’attente
P | . | 3 0 minimum aprés une demande d’eau chaude
Abres 2 3 3 secondes ¢ avant que la chaudiére se remette en marche
Durée de 0430 : pour répondre a une demande de chaleur
30 blocage, ECD 1 a 306 secondes (fois 10,2 au systeme de crjauffage central. Unle f.O'S
. que la demande d’eau chaude est satisfaite,
acCC secondes) ; - e )
Vide | Vide POI”F de la chaudiere demeure éteinte pendant la durée
consigne de la période de blocage avant d’amorcer
un autre cycle, méme si une demande de
chauffage se produit auparavant.
Lecture initiale : < Sila différence entre la température de I'eau
e P I . I 3 I 1 a la sortie (T1) et au retour (T2) est supérieure
Différence . au parametre 31, la chaudiére passe automati-
31 ercl)tur:e n-::)c?; ;22 10° 4 72° 10a72 Aprés 2 a 3 secondes : quement en mode de puissance minimale.
t?on réductrice Point de « NE PAS régler a une température plus élevée
Vide | Vide consione que les parametres par défaut configurés en
9 usine.
a a Lecture initiale :
Adresse (RMCI arrété) (RMCI arrété) P | . | 3 | 2 NE PAS MODIFIER ce paramétre. Il est congu
32 RMCI Aprés 2 a 3 secondes : pour étre utilisé avec une interface RMCI 1400,
0a7B87 0a7 Point de qui n’est pas disponible pour le moment.
(adresse) (adresse) Vide | Vide .
consigne
Lecture initiale : * Le paramétre 33 détermine la température
p | . | 3 | 3 cible de l'eau a la sortie de la chaudiére en
T Plus (point N N mode ECD. En ajoutant le paramétre 33 au
de consigne Aprés 2 a 3 secondes : paramétre 1, on obtient la température cible.
33 supplémen— 0° a 54°F 0a54 * La valeur par défaut réglée en usine de
taire pour la température cible de I'eau a la sortie de
’ECD) Vide Point de consigne la chaudiére, en mode ECD, est de 150°F pour
le paramétre 1 et 30° pour le paramétre 33,
pour un total de 180°F.




Dispositif d’affichage
de la chaudiére
Para. Nom Dispositif Position d’affichage Description

Logiciel Gascom d’affichage
de la chaudiére

Plage

1re 2e 3e 4e

Premier chiffre (2e circuit) :
« NE PAS MODIFIER le premier chiffre
du parameétre 34. Le fonctionnement du second
circuit de chauffage central n’est pas pris en
charge pour le moment.
* 0 (2ecircuit CC arrété ) - aucun second circuit
de CC en opération (LAISSER TEL QUEL)
* 1 (2e circuit de CC comme satellite)
¢ 2 (2e circuit de CC comme circuit principal)
* 3 (2e circuit de CC comme satellite,
T également réglée par potentiometre) - 2e
circuit de chauffage comme satellite, avec le
point de consigne déterminé par potentiométre.
¢ 4 (2e circuit de CC comme circuit principal,
T également réglée par potentiométre) - 2e circuit
de chauffage comme circuit principal, avec le point
de consigne déterminé par potentiometre.
34 2e CC 0a8 + 5 (2e circuit de CC comme satellite, actif
(er circuit de type (voir & droite) 0as durant le chauffage de I'eau) 2e circuit de CC
chiffre) cC comme satellite, durant le chauffage de 'eau a
P A 3 4 usage domestique.
¢ 6 (2e circuit de CC comme satellite, actif
durant le chauffage de I'eau) 2e circuit de CC
comme circuit principal, durant le chauffage de
'eau a usage domestique.
* 7 (2e circuit de CC comme circuit satellite,
T également réglée par potentiometre, actif
durant le chauffage de l'eau) - 2e circuit
de chauffage comme circuit satellite, actif durant
le chauffage de I'eau, point de consigne déter-
miné par potentiométre.
« 8 (2e circuit de CC comme circuit principal,
T également réglée par potentiométre, actif
durant le chauffage de I'eau) - 2e circuit de
chauffage comme circuit satellite, actif durant le
chauffage de I'eau, point de consigne déterminé
par potentiomeétre.

Second chiffre (type CC) :
+ 0 (thermostat de la piéce) - fonctionnement
du chauffage central commandé par le ther-
mostat de la piéce
e 1 ( température extérieure) - NE PAS
SELECTIONNER - fonctionnement du chauf-
fage central commandé par un capteur exté-
rieur (pas pris en charge pour le moment)
+ 2 (0 a 10 V, analogique pour le module
MCBA : capacité) - NE PAS SELECTIONNER -
débit calorifique de la chaudiere pour le chauf-
fage central, commandé par un signal de 0 a
10 V vers le module de commande (pas pris en
charge pour le moment)
« 3(0a10V,analogique pourle module MCBA :
température) - NE PAS SELECTIONNER -
température a la sortie de la chaudiere, pour le
34 (2e 0a6 . chguffage central, commandée par un signal de
chiffre) Type CC (voir a droite) 0a6 0 a 10 Vcc vers le module de commande (pas
pris en charge pour le moment)
* 4 (0 a 10 V analogique pour le module
) . HAM : capacité) - sélectionner cette valeur lors
Vide | Vide Chffre Chgfre de I'utilisation du module HAM pour communi-
quer avec un contrdleur a multiples chaudieres.
Consulter les directives du module HAM.
« 5 ( 0 a 10 V, analogique pour le
module  HAM :température) - NE PAS
SELECTIONNER - température a la sortie de la
chaudiére, pour le chauffage central, commandée
par un signal de 0 a 10 Vcc vers le module HAM,
mais commande du point de consigne. Consulter
les directives du module HAM.
*« 6 (commande +/-) - NE PAS
SELECTIONNER - mode chauffage central
commandé par touche +/- vers le module
de commande (pas pris en charge pour le
moment)

Lecture initiale :

Aprés 2 a 3 secondes :




Dispositif d’affichage
de la chaudiére
Para. Nom Dispositif Position d’affichage Description
Logiciel Gascom d’affichage
de la chaudiére | 1re | 2e | 3e | de

Lecture initiale :

Plage

Premier chiffre (vanne a 3 voies) :

« Lecture du module de commande : lecture
initiale - P.35 (indique le parametre 35) apres
2 a 3 secondes, modifier la configuration du
paramétre :

Positions 1 et 2 = vide

Position 3 = premier chiffre du paramétre 35
(vanne a 3 voies ou pompe)

Position 4 = second chiffre du paramétre 35
(type ECD)

35 (ler Vanne a 3 0az2 (voir a 042 « NE PAS MODIFIER le premier chiffre
chiffre) voies droite) P A 2 9 du parametre 35. Le fonctionnement de la
vanne a 3 voies n’est pas pris en charge pour
le moment.

« 0 (vanne a 3 voies normalement ouverte) -
commutation vers I'ECD du CC, avec vanne a 3
voies normalement ouverte

< 1 (pompe a eau chaude) - utiliser avec
circulateur d’ECD en mode ECD

* 2 (vanne a 3 voies normalement fermée) -
commutateur vers 'ECD du CC, avec vanne a 3
voies normalement fermée

Second chiffre (type CC) :
* 0 (chauffe-eau instantané avec NTC3) - NE
PAS SELECTIONNER - chauffe-eau instantané
avec capteur (non pris en charge pour
le moment)
* 1 (chauffe-eau instantané sans NTC3) - NE
PAS SELECTIONNER - chauffe-eau instantané
sans capteur (non pris en charge pour le
Apreés 2 a 3 secondes : moment)
+ 2 (réservoir avec NTC3) - NE PAS
SELECTIONNER - réservoir avec capteur (non
pris en charge pour le moment)
e 3 (réservoir sans NTC3) - NE PAS
SELECTIONNER - réservoir avec aquastat
¢ 4 (chauffe-eau instantané avec NTC3 +
dispositif anticondensation) -
NE PAS SELECTIONNER - chauffe-eau
instantané avec capteur, mode anticonden-
sation (non pris en charge pour le moment)
0a9 + 5 (chauffe-eau instantané sans NTC3
+ dispositif anticondensation) - NE PAS
SELECTIONNER - chauffe-eau instantané
sans capteur, mode anticondensation (non pris
en charge pour le moment)
* 6 (réservoir avec NTC3 + dispositif anticon-
densation - NE PAS SELECTIONNER - réservoir
avec capteur; mode anticondensation (non pris
en charge pour le moment)
e 7 (réservoir sans NTC3 + dispositif anticon-
Chiffre . densation-NE PAS SELI_ECTIONNE_R- résewqir
Vide | Vide 1 Chiffre 2| avec aquastat; mode anticondensation (non pris
en charge pour le moment)
« 8 (échangeur thermique a plaques) - NE
PAS SELECTIONNER - échangeur thermique
a plaques (non pris en charge pour le moment)
* 9 (demande de chaleur externe) - NE
PAS SELECTIONNER - demande de chaleur
externe, du module RMCI (non pris en charge
pour le moment)

35 (2e 0aog (voir a
chiffre) type CC droite)




Dispositif d’affichage
kg de la chaudiére
Para. Nom Dispositif Position d’affichage Description
Logiciel Gascom d’affichage
de la chaudiére | 1re | 2e | 3e | de
Lecture initiale :
Utiliser ce paramétre pour régler manuel-
commande -1 (fonctionnement -1 (automa- P 3 6 lement la chaudiere pour un débit fixe, si
36 manuelle de automatique) tique) désiré. Ce fonctionnement manuel se poursuit
vitesse du Aprés 2 a 3 secondes : pendant seulement 15 minutes. Ce module de
ventilateur 0 & 100 (%) 0 & 100 (%) commande revient ensuite au mode de fonction-
vide | Vide Point de nement automatique.
consigne
Lecture initiale :
37 (ler p 3 7
chifire) Niveau de MID la4 5 Cette fonction n’est pas prise en charge pour
. la4d N 5
37 (2e Pompe du CC | (vitesse de la pompe) Apreés 2 a 3 secondes : le moment.
chiffre) vide | vige | Chiffre| Chif-
1 fre 2
Lecture initiale : Le paramétre 38 établit la température d’attente
32 32 minimum de la chaudiére. Si la température
(fonction arrétée) (fonAct’ion P | . | 3 | 7 Qell‘leau qaptée a 'Ia sortie ou au retour est
38 T En attente arrétée) Aprés 2 a 3 secondes mfeneure”a la t,emperature du mode en attente,
32 4 176°F - la chaudiere s’allume (sans que la pompe se
32a176 Vide | Vide PO'”F de mette en marche, pour amener a température
consigne au niveau d’attente).
Lecture initiale : « Cette fonction n’est pas prise en charge
pour le moment.
39 Ze-lc-:‘isrtljil:tde 50 3 176°F 50 4 176 P | — | 3 | 9 . Réglenla température cible maximum de
cc Aprés 2 a 3 secondes : la chaudiére durant la demande de chaleur
. . Point de du 2e circuit de CC (méme fonction que
Vide | Vide consigne « T1 Haut » pour le premier circuit de CC).
Lecture initiale : + Cette fonction n’est pas prise en charge pour
T6 Bas Pl . [ 4] o |'emoment , N
20 26 circuit de 50 4 70°F 50 470 Aores 2 3 3 secondes - . Regle_‘la température cible minimum de
cc _ : la chaudiére durant la demande de chaleur
vide | vide Pomlt de du 2e circuit de CC (méme fonction que
consigne « T1 Bas » pour le premier circuit de CC).
Lecture initiale : ¢ Cette fonction n'est pas prise en charge
P | . | 4 | 1 pour le moment.
T6 Aorés 2 2 3 secondes - *+ T6 Différentiel représente le différentiel
Différentiel . . . (hystérésis) pour une demande de chgleu_r
41 26 circuit de 2 a 54°F 2a54 lorsque le 2e circuit de chauffage est le circuit
cc i ] Point de principal. La chaudiére s’allume lorsque
Vide | Vide . la température de l'eau a la sortie descend
consigne . .
du nombre de degrés configuré pour
« T6 Différentiel » sous la température cible.
Lecture initiale : Premier chiffre (pompe spéciale CC/ECD) :
[ | . | 4 2 + 0 - NON RECOMMANDE Fonctionnement
Aorés 2 a 3 secondes - normal du circulateur pour le CC et 'ECD.

: « 1 - NON RECOMMANDE Circulateur
de la chaudiere arrété lors de la demande
de chaleur du CC. Fonctionnement normal
du circulateur pour 'ECD.

+ 2 - CONFIGURATION RECOMMANDEE
Fonctionnement normal du circulateur de
Pompe 0,11, 20u‘3 la chaudiére. Le circulateur de 'ECD attend
42 (ler spéciale CC/ (voir a droite) 5 secondes avant de se mettre en marche.
chiffre) ECD 0a3 ¢« 3 - NON RECOMMANDE Circulateur
0 de la chaudiere arrété lors de la demande
42 (2e Cvele minimal/ (fonction arrétée) Ooul . ) Chiffre _ de chaleur du CC. Le circulateur de 'ECD attend
chiffre) | =Y’ at 1 Vide | Vide 1 Chiffre 2| 5 secondes avant de se mettre en marche.
arre (fonction en marche) Second chiffre (cycle minimal/arrét) :
+ Si la chaudiére continue a fonctionner a la
puissance minimale pendant 3 minutes ou plus,
elle commencera a alterner entre la marche
et l'arrét, s’allumant seulement a la puissance
minimale, pour des cycles durant 10 minutes.
« La chaudiére revient au mode de fonction-
nement normal (modulation) lorsque le braleur
est arrété ou en marche pendant au moins
9 minutes.




VI - INSTALLATION DU LOGICIEL GASCOM

Pour étre en mesure d'utiliser le logiciel Gascom, vous devez Hcamoan I
l'installer sur votre ordinateur a partir du CD fourni. Confim Installation %
ﬁQEMARQUE: le logiciel Gascom ne fonctionne pas avea e R

un ordinateur Macintosh ni un ordinateur avec un systéme ik Nt stat e et

d’exploitation autre que Windows. Il est impératif d’utiliser un
PC compatible avec IBM qui fonctionne avec Windows 95 ou
wne version plus récente!!

@ logiciel Gascom appartient a Honeywell International, Inh
Il est fourni, sous licence, a ECR International pour permettre
de configurer et contréler la commande MCBA d’Honeywell

intégrée dans les chaudiéres de la série 95M-200. © 2006 RGN N | s
@neywell International, Inc.

4. Cliquer sur « Next» (suivant) pour commencer

UTILISATION DE LA FONCTION « CD AUTORUN » linstallation. L'écran suivant apparaitra lors
(LANCEMENT AUTOMATIQUE DE L’ INSTALLATION) de l'installation du logiciel.

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de I'ordinateur. B ;u
L'assistant d’installation Gascom devrait s’afficher (neSelleRenbometele ,&
sur le bureau. Si [lassistant n’apparait pas -
automatiquement, consulter la section a droite
intitulée « Installation manuelle ».

¥ Gascom - ———JeE

Welcome to the Gascom Setup Wizard %
<

The installzr will guide you through the steps required to install Gascom on your computer,

Gascom has been successfully installed

Click "Close™ to exit

Cancel Back Close

5. Cliquer sur « Close » (fermer). Un raccourci appelé

« Gascom_v1.0 » devrait apparaitre sur le bureau. I
faut maintenant configurer le logiciel Gascom. Consulter

la section VII pour connaitre la bonne marche a suivre.

. . ] . . INSTALLATION MANUELLE
2. Cliquer sur « Next » (suivant). L'écran suivant devrait

apparaTt.re su‘rle burga_u. Ne pas mod,ifierl’emplacement Si la fonction « CD Autorun » du logiciel Gascom ne fonctionne
du dossier ou le logiciel sera installé. pas, insérer le CD dans le lecteur de I'ordinateur et suivre
les étapes suivantes pour installer manuellement le logiciel

p— B~ sur le disque dur.
Select Installation Folder [}
i 1. Cliquer deux fois sur licone « Poste de travail »
e du bureau et rechercher I'icone du lecteur de CD-ROM
ou l'icéne « Gascom Installer » (installateur Gascom)
[y — avec lidentifiant du lecteur de CD-ROM & coté,
entre parenthéses. Elle devrait ressembler a I'image
Install Gascom for yoursef, or for anyone who uses this computer: C|'deSSOUS. Lecteur
O veuens de CD-ROM
st me \g ﬁ‘nﬁ
[ Cancel ] [ < Back ] [ Nest > ] A F|O|:I|:IY Local Disk [CI}
[1:9)] Installer (D)

3. Cliquer sur « Next » (suivant) de I'écran « Confirm
Installation » (confirmer l'installation). 2. Cliquer deux fois sur l'icone « Gascom Installer » ou
celle du lecteur de CD-ROM pour amorcer le processus
d’installation. L'assistant d’installation Gascom devrait
s’afficher.

3. Poursuivre avec I'étape 2 de la fonction « CD Autorun »
(ci-dessus), puis passer a la section VII.



VIl - UTILISATION DU LOGICIEL GASCOM
CONFIGURATION DU LOGICIEL GASCOM CONFIGURATION DES PARAMETRES
AVEC LE LOGICIEL GASCOM

Aprés avoir terminé I'installation du logiciel Gascom, fermer
toutes les fenétres et utiliser le raccourci appelé « Gascom_
v1.0 » pour lancer le programme. Une fois le logiciel Gascom
lancé pour la premiére fois, suivre les étapes suivantes pour

configurer le logiciel en fonction du matériel.

1.

Cliqguer sur « Gascom» dans le menu situé
au sommet de l'écran, puis sur « Configuration ».
Une boite de dialogue appelée « Gascom
Configuration » (configuration de Gascom) s’ouvrira
dans la fenétre du programme.

Dans le menu déroulant situé a droite de
« MCBA1400 », sélectionner « Standard HR7A60Hz. »

Ensuite, dans le menu déroulant situé a droite
d’« Interface Device », sélectionner « GCI232. »

Le choix de port de communication dépend
de [lordinateur utilisé. Sélectionner le port série
disponible auquel le module d'interface GCIl sera
raccordé. En cas de doute sur le nom du port série
utilisé, procéder par essais et erreurs.

Le répertoire Gascom (Gascom Directory) est I'endroit
ou se trouve le logiciel Gascom dans l'ordinateur.
Par défaut, c’est « C :\Program Files\gascom\ », tel
qu’illustré ci-dessus. Si le dossier a été enregistré
ailleurs, on peut le trouver en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur le raccourci qui se trouve sur
le bureau, puis en sélectionnant Propriétés. Il y a
souvent une ligne « Cible » ou « Démarrage » ou on
peut voir 'emplacement du dossier. Les parameétres
par défaut de I'écran de configuration devraient avoir
I'aspect ci-dessus.

| ’Gasunn__'_ n mﬁﬁg;a-'ﬁo-n _________ —— E
MCEA1400 [Standard HR74B0Hz =
Interface device IGCI232 _vJ Cancel

= Hullmader
Cammunication port |EEIM1 _v_I
Gascom directony |E “Program Files\gascom!|
Access code |

La derniere inscription du menu de configuration est le
champ « Access Code » (code d’acces). Saisir le bon
code a cet endroit donne l'accés aux paramétres 5 a
42.1In'est pas nécessaire d’avoir un code pour accéder
aux paramétres 1 a 4, surveiller le fonctionnement de la
chaudiére ou consulter le journal des codes d’erreurs.

LE CODE D’ACCES S’EFFACE A LA FERMETUR
DU PROGRAMME.

)

1. Raccorder l'interface GCI de la trousse de commu-
nications au port série de l'ordinateur. Raccorder le
cable plat a la commande de la chaudiére en passant
par la prise située sur le panneau d’affichage avant.
Brancher le cordon d’alimentation GCI.

S’assurer que la chaudiére est alimentée en
électricité.

3. Démarrer le logiciel Gascom et en effectuer la confi-
guration, si ce n’est déja fait. Si la configuration a déja
été effectuée, cliquer sur le menu des paramétres et

choisir I'option intitulée « Read from MCBA » (lecture
de la commande MCBA).

4. Si l'appareil est bien raccordé et si le bon port
de communication a été choisi, I'écran suivant devrait
apparaitre. Cela indique que la communication est
établie entre 'ordinateur et la commande.

=l

REMARQUE : les quatre premiers parameétres sont les seuls
qui peuvent étre modifiés sans avoir saisi un code d’acceés
dans le menu de configuration.

&\ MISE EN GARDE }————

La saisie du code d’accés permet de modifier les
parameétres 1 a 42. Ne modifier aucun parameétre autre
que ceux qui sont décrits dans ce manuel. Certains
parametres de cette commande de chaudiere ne
doivent étre modifiés en aucune circonstance. Aprés
avoir apporté les modifications nécessaires aux
parameétres, noter les modifications a la derniére
page de ce manuel et laisser un exemplaire pres de la
Q:haudiére pour pouvoir éventuellement s’y référer. Y,

ACCES AUX PARAMETRES 5 A 42

S'il est nécessaire d’accéder aux parametres 5 a 42, choisir
I'option « Configuration » dans le menu « Gascom », puis
saisir « 05 » dans la case du code d’accés. Cliquer ensuite sur
« OK. » Tous les parameétres accessibles (1 a 42) devraient
alors s’afficher.

0



MODIFICATION D’UN PARAMETRE

=

Sélectionner le paramétre en cliquant deux fois sur sa
description avec le bouton gauche de la souris OU en
le mettant en surbrillance d’un seul clic, puis en appuyant
sur la touche « Entrée. »

Une fenétre contextuelle contenant une description
des fonctions du parameétre et de ses configurations
possibles apparaitra.

Choisir la configuration désirée en suivant les directives
fournies dans ce manuel. Consulter le « Tableau
de référence des parametres » de ce manuel pour
de l'information précise pour chaque paramétre.

Cliquer sur « OK». Le paramétre devrait maintenant
s’afficher dans la liste selon sa nouvelle configuration.
Lorsqu’un parameétre s’affiche en rouge, cela indique une
configuration non valide. Le paramétre est alors configuré
a 'extérieur de sa plage admissible et il doit étre corrigé.

Choisir et modifier les parameétres jusqu’a ce qu'ils soient
tous configurés selon les besoins. Corriger tout paramétre
non valide qui apparait en rouge. Les nouveaux paramétres
peuvent ensuite étre téléchargés dans la commande.

TELECHARGEMENT DES PARAMETRES

N

w

»

o

1. Choisirle menu de paramétres, puis cliquer sur l'option « Write
to MCBA » (programmation de la commande MCBA).

2. Lordinateur remplace alors TOUS les parametres de
la commande. Le premier chiffre du dispositif d’affichage
avant clignote une fois que les paramétres sont bien recgus.

RESTAURATION DES PARAMETRES PAR DEFAUT

1. Le fichier des paramétres par défaut se retrouve sur
le CD de Gascom. Il est donc possible de télécharger
le fichier de paramétres par défaut vers la commande
de la chaudiére, ce qui annulera toutes les modifications
apportées sur place.

2. Pour restaurer les paramétres par défaut du logiciel
Gascom, ouvrir le fichier des paramétres qui se trouve
sur le disque de Gascom en cliquant sur le menu des

parameétres et en sélectionnant 'option « Load From

File » (télécharger a partir du fichier) afin de télécharger

les paramétres vers la commande.

TELECHARGEMENT DES PARAMETRES
A PARTIR D’UN FICHIER

Pour télécharger le fichier des paramétres par défaut, ouvrir
le menu des paramétres, sélectionner I'option « Load From
File » (télécharger a partir du fichier) et sélectionner le fichier

du CD afin de télécharger les paramétres.
——{ & WISEENGARDE }———
le bon fichier

Faire attention de sélectionner
de paramétres sur le CD. Linstallation du fichier

de paramétres du mauvais modele de chaudiére

peut causer I'emballement de la chaudiére, ce qui

risque d’'occasionner des blessures ou la mort et
\des dommages matériels importants. Y,

VIII -

SURVEILLANCE DE LA COMMANDE
DE LA CHAUDIERE

1. Poursurveillerlacommande de la chaudiere, sélectionner
« Monitor MCBA » (surveillance de la commande MCBA)
dans le menu « Monitor » (surveillance).

N

Pour modifier la configuration de la surveillance de commande,
sélectionner « Configuration » dans le menu « Monitor »
(surveillance) afin d’afficher la configuration de la surveillance.
(Cette boite de dialogue sert a régler I'arriere-plan, I'échelle,
la légende et Ia taille des polices, tel quiillustré.)

Bk gronand Legerda el
Srain
Scaie E00 il tine n

3. Faire défiler la liste et sélectionner les paramétres
a surveiller. Les cases a cocher qui se trouvent a coté
des paramétres indiquent quels sont ceux qui apparaftront
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sur le dispositif d’affichage. La premiére case a cocher
signifie qu’une ligne apparaitra sur le dispositif d’affi-
chage, et la seconde signifie que le paramétre apparaitra
dans la Iégende. On peut activer ou désactiver ces cases
a cocher en cliquant sur « Edit » (modifier) et en sélection-
nant ou désélectionnant les deux options, « Line » (ligne)
ou « Legend » (Iégende), puis en cliquant sur « OK ».

B

Une fois toutes les modifications effectuées, cliquer sur
OK pour confirmer la configuration, puis fermer la boite
de dialogue.

Pour enregistrer une configuration sur le disque dur ou charger
une configuration existante, sélectionner « Save To File »
(enregistrer sur le disque) ou « Load From File » (charger
a partir d'un fichier) dans le menu « Monitor » (surveillance).
Ce menu offre également la possibilité d'imprimer la configura-
tion une fois qu’elle apparait a I'écran.

EXAMEN DU JOURNAL DES ERREURS

1. Le menu «Error» (erreurs) de Gascom permet
de consulter le journal des erreurs du module de
commande MCBA ou d’un fichier enregistré.

2. A partir du menu « Error » (erreurs), il est également
possible d’enregistrer un journal des erreurs sur
le disque dur, d'imprimer le journal des erreurs ou d’effacer
le journal des erreurs du module de commande.



IX - JOURNAL DES MODIFICATIONS DES PARAMETRES

N° de paramétre Valeur Nouvelle Date de la Motif de la modification du parameétre
Modifié originale valeur modification










