OQ95M 200

GARDE LES FAMILLES BIEN AU CHAUD DEPUIS PLUS DE 60 ANS.

0OQ95M-200|

Chaudiére résidentielle a condensation, modulante, a gaz,
d'un rendement énergétique de 92,5 %
« Echangeur thermique monobloc en fonte d'aluminium a haute
efficacité avec faible perte de charge.
« Commande modulante a microprocesseur.

- Surveille continuellement la température de I'eau a la sortie
et au retour, réglant le taux d’allumage de la chaudiere pour
correspondre a la charge de chauffage du batiment.

- Commande de limite supérieure avec dispositif d'affichage DEL
et fonctions d'autodiagnostic.

« Interrupteur en cas de faible niveau d'eau.
« Modulation en fonction de la température extérieure

- Réduit la température de I'eau d'alimentation de la chaudiere en
fonction de la température de I'air extérieur. Permet d'économiser
I'énergie sans sacrifier votre confort

« Priorité a I'eau chaude domestique.
- Installation et entretien faciles.

- Canalisations d'air d'alimentation et d'évacuation jusqu'a
un équivalent de 100 pi (30,48 m) faciles a installer avec du
tuyau de PVC de 3 po standard.

- Il est possible de raccorder les canalisations de retour et
d'alimentation en gaz a gauche, a droite ou derriére.

- Les possibilités de raccordement par I'arriére et le haut
permettent l'installation de plusieurs chaudieres.

- Purgeur d'eau de condensation intégreé.

- Garantie limitée de 15 ans.
« Fabriqué en Amérique du Nord.

LEARN MORE AT
energystar.gov



Chaudieéere Olsen OQ95M-200 a condensation modulante au gaz naturel ou au propane

Dimensions/poids

Rendement AHRI
net, eau (MBH)"®

Débit calorifique de
la chaudiére (MBH)

Capacité de
chauffage (MBH) M@

REA % ©@

18"

0Q95M-200

200 80 182 75 158 65 92,5 %

(1) 1000 BTU/h (British Thermal Units a I'heure)
0 pro, O (2)L'eé de la é de chauff et le rend énergéti annuel (REA) sont fondés sur les essais effectués par le DOE (Department of Energy) du
gouvernement des Etats-Unis.
(3) Les évaluations d'eau AHRI nettes sont calculées en fonction des canalisations et d'une marge de 1,15. Cc notre avant de choisir une
i il chaudiére pour les installations ayant des exigences particuliéres pour les s et marges, les syste a for 1t intermittent,
les systémes a canalisations étendues, etc.
Renseignements généraux (pour des directi plé le Manuel d’installation, d’emploi et d’entretien.)
= Matériaux combustibles .
‘avant i s @) Entretien ©
mocomsoowees | DEgagement (obligatoire)
omaLsaons (4) Distances requises
omsinmeen | mesurées a partirde | Dessus 1 po (2,5 cm) 8 po (20,3 cm)
SR enTE oG la chaudiére.
= (5) Recommandations | C6té gauche 1 po (2,5 cm) 24 po (61 cm)
/ [ pour le dé
nécessaire a Coté droit 1po (2,5 cm) -
I'entretien et au bon
fonctionnement. Devant 0 po (0 cm) 24 po (61 cm)
Remarque : Cet Arriére 6 po (15,2 cm) -
dessus appareil peut étre
installé sur un Bas 1 po (2,5 cm) -
plancher tible
= oummece (sans tapis). Canalisations d'évent et d'air 0 po (0 cm) -
de combustion
/ vk Tuyau de 3 po
O RETOUR D'EAU 1 1 NPT i i
@] p Longueurs Longueur min. 15 pi (4,6 m)
ot équivalentes Longueur max. 100 pi (30,5 m)
J pour les
- canalisations Tuyau d'évent : premiers 2,5 pi (0,762 m) en CPVC de 2 po, nomenclature 80 (fourni), puis en PVC de 3 po,
gauche d'évacuation nomenclature 40
s
20778 et d'air d? Prise d'air : PVC de 3 po, nomenclature 40
combustion
77 T Remarques : 1 coude de 90° = 5 pi (1,6 m), 1 coude de 45° = 3,5 pi (1,1 m), 1 adaptateur de 2 po x 3 po =
y 0 pi (0 m), trousse d'évent concentrique = 5 pi (1,6 m) de longueur équivalente
RACCORDEMENT ELECTRIQUE Eau d'al rovisionne- , , .
/ DR bBNION G oV Er PP Entrée de gaz Tuyau d'écoulement de la condensation
/ BEshiS T sty ment/de retour
o Raccordements 1% po NPT Y2 po NPT Y2 po EN PVC
T ccompomners: K . . . N N
FAGUTATE Remarque : Il est possible de raccorder les canalisations de retour et d'alimentation en gaz a gauche, a
droite droite ou derriére.
oo oo o Cablage 120 volts CA, 60 hertz, 1 phase, moins de 12 A (circuit de 15 ampéres recommandé)
DE LA SOUPAPE DE SURETE
o | Contenu en eau | 2,6 gallons E.-U. (4,11)
ol sttt
Module de commande de la chaudiére : commande modulante & microprocesseur, commande de limite
anrcEoAMEmTON supérieure.
39% oA Affichage de l'interface utilisateur : affichage de la température. Capteur de la température extérieure avec
couvercle inclus.
Ol Eumpen Echangeur thermique : monobloc en fonte d'aluminium.
O~ ovyemure o ccoueven oe Equipement Combustion : soupape de gaz modulante automatique, brileur modulant, dispositif d'allumage direct,
~ arriere de série trousse de conversion GPL incluse. ventilateur modulant, thermocontact de sécurité du boitier a réarmement
manuel,
dispositif de vérification a I'air d'obstruction de I’évacuation, évent d’expulsion de I'air.
Systeme électrique : interrupteur, prise d'entretien.
- . Autres : circulateur Grundfos, dispositif d'arrét en cas de faible niveau d'eau a réarmement manuel,
Dimensions indicateur de pression, soupape de sireté de 30 PSI, purgeur de condensation intégré, paroi de métal peint
et de plastique durable combiné.
Largeur (A) 451782p:|m P a
- Trousse d’évent concentrique de 3 po, commande AMB pour plusieurs chaudiéres (pour installations a
Hauteur (B) 1%%3715"’:; Options plusieurs chaudiéres; comprend modulateur en fonction de la température extérieure, fonction de priorité
. et rotation de la durée de fonctionnement de la chaudiéere principale. Offerte en deux dimensions AMB4 et
Profondeur (C) ggf;fnprz AMBS pour permettre |'allumage progressif d'au plus 8 chaudiéres).
Diametre 3 po
d'évent (D) 76,2 mm “\ n
Poids . .
Certifications # s el GE ETIHED
Poids 284 b LEARN MtORE AT ﬂ. D L _— ¥ ¥
d'expédition : 128,8 kg 9”9’“5 ik

Toutes les évaluations et caractéristiques sont sujettes a modifications.
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