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La chaudière de Série OBC avec sa construction en fonte offre 

des rendements de haute efficacité et à un prix modeste pour le

propriétaire consciencieux.  Avec une efficacité qui va jusqu’à 86%,

l’OBC est un remplacement idéal ou pour le propriétaire intéressé 

à améliorer son confort, à faire une économie et avoir des années 

de fonctionnement sans inquiétude.

Construite en Fonte de Qualité
Les Séries OBC ont été construites en fonte en raison de sa 

résistance et de sa capacité efficace de transfert thermique.  

Des sections en fonte avec mamelons sont une partie intégrale 

de chaque échangeur de

chaleur OBC.  Seulement

de la fonte de la plus 

haute qualité avec un bon

transfert thermique a été

utilisée dans la conception

des Séries OBC, et est

votre assurance pour

plusieurs années de

fonctionnement efficace 

et sans trouble.

Option de Chauffe-Eau sans Réservoir
La fournaise OBC peut-être commandée avec un serpentin pour 

eau chaude sans réservoir pour fournir l’eau chaude domestique.

Utilisée avec une soupape de contrôle de l’écoulement et d’une vanne

trempante, elle fournira à la plupart des ménages suffisamment d’eau

chaude domestique sans avoir besoin d’acheter un autre appareil.

Efficacité Énergétique Élevée et Coûts
de Chauffage Inférieurs
Avec un taux d’efficacité aussi haut que 86% l’OBC fournit 

des économies accrues d’énergie et comme résultat, des facteurs 

de combustible inférieurs.  Avec les économies potentielles que 

ceci représente, la chaudière OBC se payera par elle-même en

quelques années.

Réchauffez-vous avec l’Économie et
l’Efficacité de la Chaudière de Série OBC

Réchauffez-vous avec l’Économie et
l’Efficacité de la Chaudière de Série OBC

Chaudiène à l’huile
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Exigences de la Conception du Chauffage
(perte de chaleur mesurée en mille BTU par heure)
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*Basé sur les
méthodes d’essais
du ministre de
l’énergie des
États-Unis. Les
figures sont
basées sur le prix
Américain. $1.00
par gallon d’huile
de combustion  #2.

86% AFUE

51% AFUE

Ce graphique illustre la différence du coût de fonctionnement annuel entre les chaudières qui ont

une efficacité supérieure ou inférieure.  Les chaudières qui ont été installées il y a quelques années

ont une efficacité saisonnière de 50%.  Avec les économies réalisées, la chaudière OBC d’Olsen 

peut rembourser elle-même son coût d’installation en juste quelques années. Caract
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Sortie supérieure de la conduite de

Cheminée et Accès pour le nettoyage.

Commande Aquastat de Honeywell

Panneau Entièrement Isolé et 

Résistant à la Corrosion

Orifice pour faire la Vérification 

de la Flamme

Pompe pour la Circulation

Brûleur à l’Huile de Beckett 

Dispositifs Principaux de la Chaudière OBCs

• Sections en Fonte avec Mamelons

• Efficacité Énergétique de 86%

• Chauffe-eau sans Réservoir

• Entrée de 105,000 - 196,000 BTU/hr
(0.75 - 1.40 gallon/hr)

• Ventilation par Cheminée Conventionnelle
à Tirage Normale

Garantie à Vie Limitée du Fabricant
Olsen soutient ses échangeurs de chaleur résidentiels avec une

garantie à vie limitée.  Cette garantie protège votre investissement,

mais elle est également offerte afin d’illustrer notre engagement 

à satisfaire notre clientèle.

ractéristiques de la Chaudière OBC

Une Division de ECR International Ltée
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Serie OBC   
Classements et Données

TAUX DE 
NO.

CAPACITÉ DU CONTENU GROSSEUR

NO. DE 
MISE À FEU

CHAUFFE-
CHAUFFE-EAU D'EAU DE

MODÈLE
G.P.H.

EAU SANS
SANS RÉSERVOIR DE LA TARAUDAGE

RÉSERVOIR
À ASPIRATION CHAUDIÈRE DU

INTERMITTENTE (G.P.M.) (GALS) SERPENTIN
OBC3D 0.65 L-24 Available on request 6.7 1/2"
OBC3 1.0 L-24 3.25 6.7 1/2"
OBC4D 1.0 L-24 3.25 8.2 1/2"
OBC4 1.4 L-24 4.00 8.2 1/2"

(1) (2) CAPACITÉ (3) GROSSEUR MIN.
NO. I=B=R DE CHAUFFAGE I=B=R DE CHEMINÉE À PRESSION GICLEUR DÉBITS
DE ENTRÉE DE BRÛLEUR DOE  DÉBITS NETS EAU      TIRAGE NORMAL DE LA POMPE FOURNIE A.F.UE.

MODÈLE
G.P.H. MBH MBH MBH RONDE CARRÉE PSI 140 PSIG

OBC3D .77 107 93 75 6 8X8X15 140 .65X80B 86.0
OBC3 1.00 140 118 103 6 8X8X15 140 .85X80B 80.0
OBC4D 1.00 140 120 104 6 8X8X15 140 .85X80B 86.0
OBC4 1.40 196 165 143 6 8X8X15 140 1.25X80B 81.0

A B C D SERPENTIN DU
NO. DE LONGUEUR AVANT DU PANNEAU À DIAMÈTRE DE LA SANS RÉSERVOIR

MODÈLE AU NIVEAU LA LIGNE CENTRALE DE SORTIE DE CONDUITE AU DOS 
DU PANNEAU LA SORTIE DE FUMÉE DE CHEMINÉE PANNEAU

OBC3 19" 93⁄4" 6" 87⁄8"
OBC4 23" 113⁄4" 6" 123⁄4"

Votre Assurance en Qualité
Les produits d’Olsen sont conçus, assemblés et vérifiés afin de vous assurer que vous aurez le meilleur confort, en valeur de chauffage

et en climatisation de maison.  Chacun d’eux atteint ou dépasse les standards reconnus sur la sécurité et l’efficacité du fonctionnement.

®

ÉQUIPEMENT STANDARD: Caisse de la Chaudière,
Panneau Affleuré, Brûleur à l’Huile, Circulateur - 11⁄4",
Soupape de Relève ASME, Jauge Théraltimètre, Robinet
d’Égoût, Harnais de Câblage, Couvercle en Plastique,
Taraudage d’alimentation de 11⁄4", Taraudage de Retour
de 11⁄4", Commande pour Haute Limite et Circulateur,
Commande Primaire.

Pour les Unités qui ont le Chauffe-eau sans Réservoir: Il
faut ajoutez le serpentin pour l’eau chaude sans Réservoir,
et le Relais Triple d’Aquastat.

Notes D’Explication
1.  Le suffixe “T” dénote que la chaudière a un chauffe-eau
sans réservoir.

2.  La capacité I=B=R du brûleur est basée sur une valeur
calorifique de mazout de 140,000 Btu/gal. et avec 13% CO2
3.  Les estimations nettes sont basées sur une température de
170º dans les radiateurs ce qui inclus le 15% alloué pour la
tuyauterie normale et la collecte de la charge.

4.  La lance affichée, sert avec le brûleur Beckett à 140 psi.
Quand un brûleur alternatif est utilisé, il faut consulter les
recommandations du manufacturier du brûleur.

MEA# 47-76E

DimensionsCapacités du Chauffe-Eau sans Réservoir

(Les caractéristiques et les dimensions sont sujettes à changer sans préavis)

Vérifiée pour 100 lbs de 
Pression de Travail selon

Pour plus d’information sur les produits de chauffage d’Olsen, contactez votre distributeur
local d’Olsen.  Ou appelez le département du service à la clientèle à 1-888-259-7253.

ECR International Ltée – Division Olsen • 6800 Base Line, Wallaceburg, Ont. Canada N8A 5E5

Tel. 519-627-0791 • Fax 519-627-4719 • E-mail: sales@olsenhvac.com • Web Site: www.olsenhvac.com 
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