GARDER CE MANUEL PROCHE DE LA CHAUDIERE
RETENIR POUR REFERENCE FUTURE

SERIES OSC
MANUEL D’INFORMATION DE L’UTILISATEUR.
INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT ET L’ENTRETIEN
DE LA CHAUDIERE A EAU CHAUDE CHAUFFEE AU GAZ.

A W3 3 T\ 142 ] = S| L’INFORMATION CONTENUE DANS CE
MANUEL N’EST PAS SUIVIE EXACTEMENT, UN FEU OU UNE EXPLOSION PEUT
EN RESULTER ET CAUSER DES DOMMAGES A LA PROPRIETE, DES BLESSURES
CORPORELLES OU PERTE DE VIE.

—NE PAS EMMAGASINER OU SE SERVIR D’ESSENCE OUAUTRE
VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES DANS LESALENTOURS
DE CET OU TOUT AUTRE APPAREIL

—QUE FAIRE SI CA SENT LE GAZ

* NE PAS ESSAYER D’ALLUMER AUCUN APPAREIL

« NE PAS TOUCHER A AUCUN INTERRUPTEUR ELECTRIQUE
NE PAS SE SERVIR DAUCUN TELEPHONE QU’IL Y A DANS
L’EDIFICE

 APPELER IMMEDIATEMENT VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ ,
DU TELEPHONE D’UN VOISIN. SUIVRE LES INSTRUCTIONS
DU FOURNISSEUR DE GAZ.

+ SIVOUS NE POUVEZ REJOINDRE VOTRE FOURNISSEUR DE
GAZ, APPELER LE DEPARTEMENTDES INCENDIES.

—L’INSTALLATION ET LE SERVICE DOIT ETRE FAIT PAR UN
INSTALLATEUR QUALIFIE, UNE AGENCE DE SERVICE OU LE
FOURNISSEUR DE GAZ.

Olsen Technology, Inc. recommande que toute I’entretien des chaudiéres soit
accompli par un technicien compétent en chauffage.

i

DANGER

DANGER - Indique une situation hasardeuse imminente qui, si elle n’est pas évitée,
POURRAIT causer la mort ou des blessures sérieuses.

A MISE EN GARDE

MISE EN GARDE - Indique une situation hasardeuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, POURRAIT causer la mort ou des blessures sérieuses.

A AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Indique une situation hasardeuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, PEUT causer des blessures mineures ou modérées. Cela peut aussi étre
utilisé pour sensibiliser contre des pratiques dangereuses.



INSTRUCTIONS POUR L’ALLUMAGE

A FAY QI B33 13, Bl Avant de faire fonctionner, s’assurer que la

chaudiére et le systeme sont remplis d’eau a la pression minimum ( c’est ordinairement
12 Ibs. par pouce carré sur la plupart des systémes) et qu’il n’y a plus d’air dans le
systeme. Voir les instructions pour I'allumage.

PROCEDE D’ALLUMAGE POUR CHAUDIERE QUI ONT UN
SYSTEME DE VEILLEUSE A SURFACE CHAUDE

(POUR VOTRE SECURITE BIEN LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER)

A.

B.

Cetappareil estmunid’un dispositif d’allumage qui allume automatiquementla veilleuse.
Ne pas essayer d’allumer la veilleuse manuellement.

Avant de faire fonctionner I'appareil, sentir tout autour pour savoir si il y a des senteurs
de gaz. Bien sentir le plancher aussi, parce que certain gaz sont plus pesant que l'air
et vont se déposer sur le plancher.Voir “QUE FAIRE SI CA SENT LE GAZ”

Se servir de la main seulement pour déplacer l'interrupteur de contréle du systeme
d’allumage. Ne jamais se servird’outils. Sil'interrupteur ne peut pas étre déplacé avec
la main, n’essayer pas de le réparer, appeler un technicien de service qualifié

A A\ :e 513 3. R -l ESSAYER OU FORCE LA REPARATION PEUT

hON =

7.

8.
9.

CAUSER UN FEU OU UNE EXPLOSION.

Ne pas se servirde cetappareil sides pieces ont été immergées. Appelerimmédiatement
un technicien de service qualifi€ pour inspecter I'appareil et remplacer les pieces de
contréle du systéme et de contréle du gaz qui ont été immergées.

“INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT”
ARRETER! Lire I'information concernant la sécurité dans ce manuel .
Régler le thermostat au plus bas réglage.

Couper le courant électrique a I'appareil.

Cet appareil est muni d’un dispositif d’allumage qui allume automatiquement la
veilleuse. Ne pas essayer d’allumer la veilleuse manuellement.

Déplacer l'interrupteur de contrdle du systéme d’allumage dans la position
“FERME”.(Voir la figure 1.)

Attendre cinq (5) minutes afin de laisser évaporer le gaz. Si ¢a sent le gaz,
ARRETER, Suivre “QUE FAIRE SI CA SENT LE GAZ” sur la premiére page de
ce manuel. Si ¢a ne sent pas le gaz, continuer a I'étape suivante.

Déplacer l'interrupteur de contrdle du systéme d’allumage dans la position
“‘OUVERT”. (Voir la figure 1.)

Brancher le courant électrique a l'appareil.

Régler le thermostat au réglage désiré.

10. Si I'appareil ne fonctionne pas, suivre les instructions “POUR COUPER LE GAZ A

L’APPAREIL” et appeler un technicien de service qualifié ou votre fournisseur de
gaz.
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POUR COUPER LE GAZ A L’APPAREIL
. Régler le thermostat au plus bas réglage.
. Couper le courant électrique a I'appareil si on a besoin de faire le service.
Déplacer l'interrupteur de contréle du systéme d’allumage dans la position “FERME”
(Voir la figure 1ci-dessous.) et fermer le robinet a gaz manuel qui est dans le tuyau
d’approvisionnement du gaz.

A A\ 533313, Hi il v a surchauffage ou que

'approvisionnement de gaz ne se ferme pas, ne pas fermer ou disjoindre le courant
électrique de la pompe. Au lieu de ¢a fermer I'approvisionnement du gaz a un
endroit externe a l'appareil.

-
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DEBIT DE LA VEILLEUSE
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CONTROLE DU SYSTEME
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DIRECTIVES GENERALES

Avant de faire le démarrage saisonnier il est recommandé d’avoir une agence de service
compétente pour vérifier si il y a de la suie dans la chaudiére et des dép6bts calcaires dans
les tuyaux, nettoyer les brileurs et vérifier le débit du gaz afin de maintenir un bon
fonctionnement efficace et sécuritaire.

L’agence de service doit s’assurer que le systéme est plein d’eau a la pression minimum
etque les prises d’air sont ouvertes- si utilisées et expulser tout I'air qui peut s’étre accumulé
dans le systéme. Le systéme entier doit aussi étre vérifié pour voir si il n’y a pas de fuites,
etsiily en a, elles doivent étre réparées immédiatement.

Le systéme de ventilation doit étre inspecté au début de chaque saison de chauffage.
Vérifier le tuyau de la chaudiére pour voir si il y a des signes de détérioration ou des joints
affaissés. Réparer si nécesaire

Le procédé suivant doit étre suivi pour nettoyer et vérifier les passages des gaz de fumée:
1. Fermer la soupape manuelle pour couper le gaz a la chaudiére.

2. Enlever le panneau avant. (Voir la figure 2)

3. Disjoindre le tuyau de ventilation de 'adapteur.

PANNEAU DU ADAPTEUR DU
DESSUS TUYAU

>
BRULEURS gln\v‘zs’/

PANNEAU
AVANT

VALVE DU GAZ

4. Disjoindre le tuyau d’entrée d’air du manchon d’accouplement. (Voir la figure 5 pour
savoir ou est situé le manchon d’accouplement)

5. Enlever les couvercles de la boite a air. (Voir la figure 5.)

6. Enlever les brlleurs de la chambre de combustion des orifices de la tubulure en les

soulevant vers le haut et en tirant vers I'avant de la chaudiéere, (Voir la figure 3.)

Enlever le panneau de dessus. (Voir la figure 2.)

Enlever 'assemblage du collecteur de fumée et de 'évent de la chaudiére en enlevant

les vis qui le retiennent et qui sont situées de chaque cété du collecteur de fumé (Voir

la figure 4 )

© N
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COLLECTEUR
DE FUMEE

EVENT ASSEMBLE

ORIFICES

CLOISONS

MANCHON
D’ACCOUPLEMENT.

COUVERCLES
DE LA BOITE
a AIR

BRANCHEMENT DE
LA PRESSION

9. Enlever les cloisons de I'échangeur de chaleur. (Voir la figure 5.)
10. Inspecter visuellement les cloisons afin de s’assurer qu’il N’y a pas d’usure ou

d’accumulation de suie

11. Inspecter visuellement 'évent assemblé afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’usure ou

d’accumulation de.poussiére.

12. Placer une feuille de papier épais ou de matériel similaire au fond de la chambre de
combustion et brosser tous les passages de fumée. La suie et le calcaire vont se
déposer sur le papier et vont étre facilement enlevés avec le papier.

13. Replacer le Collecteur de Fumée et se servir des vis de retenue et du silicone pour le
retenir en place.Se servir de silicone GEIS 808 ou similaire. (Voir la figure 4 ).

14. Répéter les étapes de 1 a 7 dans l'ordre renversé pour réassembler la chaudiére

Vérifier visuellement le brlleur principal et la flamme de la veilleuse au début de la saison
de chauffage et de nouveau vers le milieu de la saison.

Laflamme du brdleur principal doitavoirun
manchon intérieur bleu bien défini et un
manchon extérieur d’'un bleu léger.(Voir la
figure 6). Si la flamme n’apparait pas de
cette maniére, vérifier les gueulards et les
orifices du braleur afin de s’assurer qu’ils ne
sont pas obstrués par de lamousse ou de la
poussiére.

La flamme de la veilleuse doit envelopper
le bout de I'électrode de I'allumage d’environ
3/8

a Y2 pouce.(Voir la figure 7)Pour ajuster la
flamme de la veilleuse, Enlever la vis

MANCHON INTERIEUR

MANCHON EXTERIEUR
BLEU PALE.

BLEU
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d’ajustement du couvercle sur la soupape a gaz et tourner la vis intérieure dans le sens de
'horloge ¥~ ™\ pour diminuer ou dans le sens contraire de 'horloge /"~ N pour
augmenter la flamme de la veilleuse, (Voir la figure 1).Aprés avoir fait I'ajustement,
s’assurer que les vis du couvercle sont bien en place afin de prévenir les fuite possible de
gaz.

Les braleurs principaux et la veilleuse doivent étre vérifiés pour voir si il y a des signes de
corrosion ou des dép6bts calcaires et nettoyés avec une brosse d’acier.

AM'SE (S, T\ )] Lesalentoursdelachaudiére doiventétre propres

et libres de tout matériaux combustibles tel que essence, vapeurs et liquides inflammables.

La circulation libre d’air de combustion et de ventilation a la chaudiére et a la chambre de
la chaudiere ne doit pas étre restreinte ou bouchée.

Si éventuellement la circulation des produits de combustion qui se fait a travers les tuyaux
d’éventde la chaudiére devient réduite ou bouchée,l'interrupteur de pression ou le systeme
d’allumage va fermer legaz du bridleur principal. Si cette condition se présente, n’essayer
pas de remettre la chaudiére en fonctionnement. Appeler une agence de service qualifiée.

Il est suggéré qu’'une agence de service qualifiée soit embauchée pour faire I'inspection
annuelle de la chaudiére et du systeme de chauffage.Elle a la compétence pour faire
linspection tel que décrite plus haut. Si des réparations ou des rectifications sont
nécessaires, elle peut faire le changement adéquat pour un fonctionnement sécuritaire de
la chaudiere.

IGNITION
ELECTRODE

PILOT SENSING

o
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Heating & Cooling Products

Olsen Technology Inc.
B.P. 900 Wallaceburg, Ont. N8A 5E5
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