


Un REA supérieur signifie des
factures d’énergie beaucoup plus petites.
(REA = rendement énergétique annuel)

Si votre fournaise est âgée de 25 ans ou plus, il est probable que son
efficacité n’est que de 55 % ou 65 %. Consultez le tableau à droite pour
voir les économies que vous pourriez réaliser en installant un appareil de
chauffage Olsen dès aujourd’hui.

Un REA supérieur = plus de chaleur pour chaque dollar dépensé. Le REA fonctionne comme le nombre de kilomètres que parcours votre
voiture au litre : plus ce nombre est élevé et moins cela coûte cher de carburant. L’installation d’une fournaise à REA supérieur peut aussi vous
donner droit à des remboursements. Certains gouvernements et fournisseurs de services publics offrent des rabais et des incitatifs financiers.

Un échangeur thermique plus perfectionné
assure un REA supérieur!

Échangeur thermique à deux passages : fabriqué de métal épais, l’échangeur thermique à haute efficacité
Olsen possède une grande surface de contact pour maximiser les échanges thermiques dans votre foyer. Les
deux voies créent une plus grande turbulence des gaz de combustion, ce qui accroît l’efficacité.

Portes de nettoyage doubles : les portes de nettoyage doubles permettent un entretien régulier rapide et efficace
de l’échangeur thermique.

Coût annuel de combustible

REA de 75 %
REA de 85 %

Meilleur choix de l’industrie de
modèles certifiés Énergie Star®

Chacun des modèles Énergie Star® de Olsen sont offerts dans chacune des configurations : Lowboy,
Highboy et Multiposition. Ces modèles certifiés nécessitent l’efficacité énergétique supérieure d’un REA de
85 %, ce qui réduit le coût de fonctionnement pendant toute la durée de vie utile de la fournaise. Parlez-en
à votre installateur ou consultez la grille de rendement des fournaises à mazout pour connaître quels sont
les modèles certifiés Énergie Star®.

1 Ce tableau indique les coûts potentiels d’énergie. Cet exemple a été calculé pour une charge thermique de 80 000 BTU, 6000
degrés-jour F par année, le coût du mazout estimé à 3 $ le gallon américain ou 0,79 $ le litre. Les coûts réels peuvent varier, selon le
climat, le prix de l’énergie, le mode de vie et le taux d’infiltration d’air du bâtiment. Ce tableau est fournie à titre d’exemple seulement et
ne constituent pas une garantie de rendement du produit.

Le vestibule du cabinet protège le brûleur et les
commandes tout en réduisant le bruit.

Presque toutes les fournaises Olsen sont livrées avec un vestibule en équipement standard ou offert en
option. Le vestibule protège les commandes et le brûleur contre les contacts accidentels et réduit le bruit
de fonctionnement de la fournaise.



Les appareils de confort au foyer ECR sont conçus pour fournir
des années de fonctionnement sans tracas.
La garantie prolongée « Comfort Plus » d’ECR vient compléter la garantie standard des produits ECR en couvrant les frais
de main-d’œuvre et les pièces pour des années supplémentaires, selon le programme souscrit. Si vous vendez votre maison,
la garantie « Comfort Plus » peut être transférée au nouvel acheteur, ce qui rehausse la valeur de votre maison. Renseignez-
vous auprès de votre installateur pour connaître les détails du programme de garantie prolongée « Comfort Plus ».

guide pour le choix d’une fournaise à mazout
LOWBOY HIGHBOY MULTIPOSITION
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* Assujetti aux limites décrites dans la garantie.

M O D E L E D ’ A P P A R E I L D E C H A U F F A G E

Brûleur
Brûleur Beckett
Brûleur Beckett NX
Brûleur Riello
Pompe à mazout et flamme à solénoïde
stabilisateur de flamme

Échangeur thermique
Échangeur thermique à deux passages
de gros calibre
Chambre de combustion en fibre
de céramique
Isolation d’enceinte à surface métallique

Régulation du débit d’air
Moteur à courroie d’entrainement à
vitesse unique
Moteur à condensateur auxiliaire permanent
et entraînement direct à plusieurs vitesses
Moteur à MCE et entraînement direct à
vitesse variable
Modèle climatiseur de 5 tonnes

Réduction du bruit
Chambre de combustion en fibre de céramique
Module de ventilateur équilibré dynamiquement
Moteur à vitesse variable

Installation et entretien
Évacuation par cheminée
Évacuation par mur latéral directe
Débit ascendant
Débit descendant/horizontal
Collecteur
Ouvertures doubles pour le nettoyage

Garantie
* Garantie de 5 ans sur les pièces
* Garantie à vie limitée

sur l’échangeur thermique
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caractéristiques de la
fournaise à mazout

BML 80B 0,5 1/2 DD Cheminée 83 0,65 / 80°A 0,65 76 500 59 à 98 Beckett AF Entr.dir. à CAP 1462

BML 80B 0,2 1/2 SS Cheminée 83 0,65 / 80°A 0,65 76 500 59 à 98 Beckett AF * Ent aînement à courroie *

BML 80B RF 0,5 1/2 DD Cheminée 85 • 0,60 / 60°W 0,65 76 500 59 à 87 Riello 40F3 Entr.dir. à CAP 1462

BCL 100S RF 0,5 1/2 DD Cheminée 85,5 • 0,75 / 60°W 0,85 101 000 79 à 117 Riello 40F3 Entr.dir. à CAP 1585

BCL 120S 0,5 1/2 DD TS Cheminée 85 • 1,00 / 80°A 1,00 117 000 79 à 117 Beckett AF Entr.dir. à CAP 1585

BCL 120S 0,2 1/3 SS Cheminée 85 • 1,00 / 80°A 1,00 117 000 79 à 117 Beckett AF * Ent aînement à courroie *

BCL 120ST 0,5 1,0 DD Cheminée 85 • 1,00 / 80°A 1,00 117 000 79 à 117 Beckett AF Entr.dir. à CAP 2016

BCL 145S 0,5 1/2 DD TS Cheminée 83,5 1,20 / 60°A 1,20 143 000 130 à 143 Beckett AF Entr.dir. à CAP 1585

BCL 145S 0,2 1/2 SS Cheminée 83,5 1,20 / 60°A 1,20 143 000 130 à 143 Beckett AF * Ent aînement à courroie *

BCL 145ST 0,5 1,0 DD Cheminée 83,5 1,20 / 60°A 1,20 143 000 130 à 143 Beckett AF Entr.dir. à CAP 2016

BCL 190 0,25 COMPLET Cheminée 78 1,65 / 70°B 1,65 188 000 166 à 188 Beckett AF * Ent aînement à courroie *

BCL 190/225 0,5 COMPLET Cheminée 78 1,75 / 70°B 1,75 224 000 196 à 224 Beckett AF * Ent aînement à courroie *

BFL 100 RF 0,5 1/2 DD Cheminée 85 • 0,75 / 60°W 0,85 101 000 79 à 117 Riello 40F3 Entr.dir. à CAP 1585

BFL 120 0,5 1/2 DD TS Cheminée 83 1,00 / 80°A 1,00 117 000 79 à 117 Beckett AF Entr.dir. à CAP 2016

BFL 120 0,2 1/3 SS Cheminée 83 1,00 / 80°A 1,00 117 000 79 à 117 Beckett AF * Ent aînement à courroie *

BFL 120T 0,5 1,0 DD Cheminée 83 1,00 / 80°A 1,00 117 000 79 à 117 Beckett AF Entr.dir. à CAP 2016

BFL 145 0,2 1/2 DD Cheminée 83 1,20 / 60°A 1,20 143 000 130 à 143 Beckett AF Entr.dir. à CAP 1585

BFL 145 0,2 1/2 SS Cheminée 83 1,20 / 60°A 1,20 143 000 130 à 143 Beckett AF * Ent aînement à courroie *

BFL 145T 0,5 1,0 DD Cheminée 83 1,20 / 60°A 1,20 143 000 130 à 143 Beckett AF Entr.dir. à CAP 2016

BML 80B B2U 0,5 1/2 DD Di ect 83,5 0,60 / 60°A 0,65 76 500 59 à 87 Beckett AF II 85 Entr.dir. à CAP 1462

BML 80B RBU 0,5 1/2 DD Di ect 85 • 0,60 / 60°W 0,65 76 500 59 à 87 Riello 40BF3 Entr.dir. à CAP1462

BCL 100S B2U 0,2 1/2 DD Di ect 85 • 0,85 / 80°A 0,85 101 000 79 à 117 Beckett AF II 150 Entr.dir. à CAP 1585

BFL 100 B2U 0,2 1/2 DD Di ect 84 0,85 / 80°A 0,85 101 000 79 à 117 Beckett AF II 150 Entr.dir. à CAP 1585

BMLV 80B 0,5 1/2 DD Cheminée 83 0,65 / 80°A 0,65 76 500 59 à 98 Beckett AF MCE à ent aînement di ect 1380

BMLV 80B RF 0,5 1/2 DD Cheminée 85 • 0,60 / 60°W 0,65 76 500 59 à 98 Riello 40F3 MCE à ent aînement di ect 1380

BMLV 80B B2U 0,5 1/2 DD Di ect 83,5 0,60 / 60°A 0,65 76 500 59 à 87 Beckett AF II 85 MCE à ent aînement di ect 1380

BMLV 80B RBU 0,5 1/2 DD Di ect 85 • 0,60 / 60°W 0,65 76 500 59 à 87 Riello 40BF3 MCE à ent aînement di ect 1380

HML 80C 0,5 1/2 DD Cheminée 83 0,65 / 80°A 0,65 75 000 59 à 95 Beckett AF Entr.dir. à CAP 1476

HML 80C RF 0,5 1/2 DD Cheminée 85 • 0,60 / 60°W 0,65 75 000 59 à 86 Riello 40F3 Entr.dir. à CAP 1476

HTL 115DRF 1/2 DD Cheminée 85 • 0,85 / 60°W 0,95 114 600 90 à 115 Riello 40F3 Entr.dir. à CAP 1440

HTL 120D 1/2 DD Cheminée 83 1,00 / 60°W 1,00 117 600 89 à 117 Beckett AF Entr.dir. à CAP 1440

HTL 140DT 3/4 DD Cheminée 83 1,20 / 60°W 1,20 139 400 129 à 140 Beckett AF Entr.dir. à CAP 1924

HML 80C B2U 0,5 1/2 DD Direct 83,5 0,60 / 60°A 0,65 75 000 63 à 86 Beckett AF II 85 Entr.dir. à CAP 1476

HML 80C RBU 0,5 DD Direct 85 • 0,60 / 60°W 0,65 75 000 59 à 86 Riello BF3 Entr.dir. à CAP 1476

HMLV 80C 0,5 1/2 DD Cheminée 83 0,65 / 80°A 0,65 75 000 59 à 95 Beckett AF MCE à entraînement direct 1380

HMLV 80C RF 0,5 1/2 DD Cheminée 85 • 0,60 / 60°W 0,65 75 000 59 à 86 Riello 40F3 MCE à entraînement direct 1380

HTLV 115DRF 1/2HP MCE Cheminée 85 • 0,85 / 60°W 0,95 114 600 90 à 115 Riello 40F3 MCE à entraînement direct 1380

HTLV 120DNX 1/2 DD MCE Cheminée 85 • 0,90 / 60°W 1,00 117 600 93 à 140 Beckett NX MCE à entraînement direct 1380

HTLV 120DTNX 1HP DD MCE Cheminée 85 • 0,90 / 60°W 1,00 117 600 93 à 140 Beckett NX MCE à entraînement direct 2000

HMLV 80C B2U 0,5 1/2 DD Direct 83,5 0,60 / 60°A 0,65 75 000 63 à 86 Beckett AF II 85 MCE à entraînement direct 1380

HMLV 80C RBU 0,5 DD Direct 85 • 0,60 / 60°W 0,65 75 000 59 à 86 Riello BF3 MCE à entraînement direct 1380
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MC
EÀ

VIT
ES

SE
VA

RIA
BL

E

Glossaire de la description
B2U = évacuation horizontale directe Beckett; RBU = évacuation latérale directe Riello;
RF = brûleur Riello; NX = brûleur Beckett NX; 0,5 = prêt pour la climatisation;
0,2 = chauffage seulement; DD = entraînement direct; SS = entraînement à courroie;
TS = modèle 5 tonnes; MCE = moteur à vitesse variable

Modèle Évent %
REA Énergie

Star

Gicleur
standard

Taux
d’allumage
USGPH

Rayonnement
BTU/h

Modèle de
brûleur

Ventilateur Pi³/min max
@ 0,5 po de
colonne d’eau

Facultatif
Prod. (000)
BTU/h

RENDEMENT

Lowboy

Highboy

* Appareil livré avec configuration pour le chauffage seulement. Il est nécessaire d’apporter des modifications sur place et d’installer des commandes supplémentaires pour intégrer la climatisation.
** Taux d’allumage supplémentaires disponibles. Consulter le manuel d’installation et le mode d’emploi pour plus de détails.
*** Taux d’allumage disponibles. Il est nécessaire de changer le gicleur sur place. Changer le taux d’allumage modifie le REA. Consulter les données supplémentaires au sujet du REA à www.olsenhvac.com.




